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3F Filippi 2LX157222D 3F Linux DR 2x22/940 LED DALI UGR L1778 / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 70  97  100  99  100

Emissione luminosa 1: 
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Aula 2.2.2 / Riepilogo

Altezza locale: 3.900 m, Altezza di montaggio: 3.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:129

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 500 180 625 0.360

Pavimento 20 466 207 620 0.445

Soffitto 70 92 56 127 0.610

Pareti (4) 50 176 66 929 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 7.59 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 116.19 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 18
3F Filippi 2LX157222D 3F Linux DR 
2x22/940 LED DALI UGR L1778 (1.000) 

4289 4289 49.0

Totale: 77202 Totale: 77202 882.0
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Aula 2.2.2 / Lista pezzi lampade

18 Pezzo 3F Filippi 2LX157222D 3F Linux DR 2x22/940 
LED DALI UGR L1778
Articolo No.: 2LX157222D
Flusso luminoso (Lampada): 4289 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4289 lm
Potenza lampade: 49.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 70  97  100  99  100
Dotazione: 1 x LED 22W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Aula 2.2.2 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 84

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 18 3F Filippi 2LX157222D 3F Linux DR 2x22/940 LED DALI UGR L1778
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Aula 2.2.2 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 77202 lm
Potenza totale: 882.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 427 73 500 / / 

Superficie di calcolo 
1

470 72 542 / / 

Pavimento 388 79 466 20 30

Soffitto 2.72 90 92 70 21

Parete 1 98 80 178 50 28

Parete 2 72 78 150 50 24

Parete 3 106 80 185 50 30

Parete 4 109 82 191 50 30

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.360 (1:3) 

Emin / Emax: 0.288 (1:3) 

Potenza allacciata specifica: 7.59 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 116.19 m²) 
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Aula 2.2.2 / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 76
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(-13.230 m, 25.568 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

542 311 624 0.573 0.498
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