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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico

Politecnico Milano Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

27.07.2021

3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D (750mA) / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450
500
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 62 87 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 144 155 147 157 160 | 151 163 154 165 167
3H| 153 163 156 166 168 | 161 171 164 174 176
44| 159 169 163 172 174 | 165 174 168 177 180
6H | 166 175 170 178 181 | 169 178 172 181 184
84| 168 177 172 180 183 | 171 180 175 183 186
1©2H| 170 178 174 182 185 | 173 181 176 184 187
aH 2H| 149 159 152 161 164 | 154 164 158 167 170
3H| 160 168 163 171 174 | 165 173 169 17.7 180
44| 167 174 171 178 181 | 171 179 175 182 186
6H | 175 182 180 185 189 | 17.8 184 182 187 191
84| 179 184 183 188 192 | 180 186 185 19.0 194
12H| 181 186 186 190 195 | 182 188 187 192 19.6
84 4| 170 176 174 179 184 | 174 180 178 184 188
6H | 180 184 184 188 193 | 182 187 187 191 196
sH| 184 188 188 192 197 | 186 190 191 195 199
12H| 187 191 192 195 200 | 189 193 194 197 202
12H 44| 170 175 175 180 184 | 174 179 179 184 188
6H | 181 185 185 189 194 | 183 187 188 192 196
84| 185 188 190 193 198 | 187 191 192 195 200
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.3 / -0.2 +0.3 / 0.4
S=15H +04 / 0.7 +0.5 / -0.8
S=2.0H +0.6 / -1.4 +11 / 1.2
Tabella standard BKO6 BKOS
Addem_:io di 12 10
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3140lm Flusso luminoso sferico

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico

Politecnico Milano Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

27.07.2021

3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D (900mA) / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450
500
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 62 87 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 149 160 152 163 165 | 157 168 160 170 172
3H| 158 168 161 171 174 | 166 176 169 17.9 182
44| 165 174 168 177 180 | 170 180 174 183 185
6H | 171 180 175 183 186 | 174 183 178 186 189
84| 174 182 177 185 188 | 176 185 180 188 191
12H | 176 184 179 187 190 | 178 186 182 189 192
aH 2H| 154 164 158 167 169 | 160 169 163 172 175
3H| 165 173 169 176 180 | 171 179 174 182 185
44| 173 180 176 183 187 | 177 184 181 187 191
6H | 181 187 185 191 195 | 183 189 187 193 197
S84 | 184 190 188 193 198 | 186 191 190 195 199
12H | 187 192 191 196 200 | 188 193 192 197 201
84 44| 175 181 179 185 189 | 179 185 184 189 193
6H | 185 190 189 194 198 | 188 192 192 197 201
84| 189 193 194 197 202 | 191 195 196 200 205
12H] 193 196 197 201 206 | 194 198 199 203  20.7
12H 44| 176 181 180 185 189 | 180 185 184 189 193
6H | 186 190 191 194 199 | 188 192 193 197 202
84| 190 194 195 198 203 | 193 196 198 201 20,6
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.3 / -0.2 +0.3 / 0.4
S=15H +04 / 0.7 +0.5 / -0.8
S=2.0H +0.6 / -1.4 +11 / 1.2
Tabella standard BKO6 BKOS
Addem_:io di 17 15
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3660Im Flusso luminoso sferico
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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico

Politecnico Milano Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

27.07.2021

3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D (800mA) / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450
500
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 62 87 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 146 157 149 159 161 | 153 165 156 167 169
3H| 155 165 158 168 170 | 163 173 166 176 178
44| 161 171 165 174 176 | 167 176 170 179 182
6H| 168 177 171 180 183 | 171 180 174 183 186
84| 170 179 174 182 185 | 173 181 177 185 188
12H| 172 180 176 183 187 | 175 183 178 186 189
aH 2H| 151 161 154 163 166 | 156 166 160 169 171
3H| 162 170 165 173 176 | 167 175 171 17.8 182
44| 169 176 173 180 183 | 173 181 177 184 188
6H | 177 184 182 187 191 | 17.9 186 184 189 193
84| 180 186 185 190 194 | 182 188 186 192 196
12H| 183 188 188 192 197 | 184 189 189 194 198
84 44| 172 177 176 181 185 | 176 182 180 186 190
6H | 182 186 186 190 195 | 184 189 189 193 198
sH| 186 190 190 194 199 | 188 192 193 197 201
12H | 189 193 194 197 202 | 191 194 196 199 204
12H 44| 172 177 177 181 186 | 176 181 181 185 190
6H | 182 187 187 191 196 | 185 189 190 194 198
s | 187 190 192 195 200 | 189 193 194 197 202
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.3 / -0.2 +0.3 / 0.4
S=15H +04 / 0.7 +0.5 / -0.8
S=2.0H +0.6 / -1.4 +11 / 1.2
Tabella standard BKO6 BKOS
Addem_:io di 14 12
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3320lm Flusso luminoso sferico
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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico

Politecnico Milano Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

27.07.2021

3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D (850mA) / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450
500
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 62 87 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 148 159 151 161 163 | 155 166 158 169 171
3H| 157 167 160 169 172 | 165 175 168 17.7 180
44| 163 173 166 175 17.8 | 169 178 172 181 184
6H | 170 179 173 182 185 | 17.3 182 176 184 187
84| 172 181 176 184 187 | 175 183 178 186 190
12H | 174 182 178 185 189 | 176 184 180 188 191
aH 2H| 153 162 156 165 168 | 158 168 162 170 173
3H| 164 172 167 175 178 | 169 177 173 180 184
44| 171 178 175 182 185 | 175 182 179 186 189
6H | 179 185 183 189 193 | 181 188 185 191 195
84| 182 188 187 192 196 | 184 190 188 194 198
12H | 185 190 189 194 198 | 186 191 191 195 200
84 44| 174 179 178 183 187 | 178 184 182 187 192
6H | 183 188 188 192 197 | 186 191 191 195 200
84| 187 191 192 196 201 | 190 194 195 198 203
12H | 191 194 196 199 204 | 193 196 198 201  20.6
12H 44| 174 179 179 183 188 | 178 183 183 187 192
6H | 184 188 189 193 198 | 187 191 192 195 200
sH| 189 192 194 197 202 | 191 195 196 199 204
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.3 / -0.2 +0.3 / 0.4
S=15H +04 / 0.7 +0.5 / -0.8
S=2.0H +0.6 / -1.4 +11 / 1.2
Tabella standard BKO6 BKOS
Addem_:io di 16 14
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3500Im Flusso luminoso sferico

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Pagina 6



Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico

Politecnico Milano Redattore
Telefono
Fax

e-Mail

DIALux

27.07.2021

3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D (700mA) / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450
500
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 62 87 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 142 153 144 155 157 | 149 160 152 162 165
3H| 151 161 154 163 166 | 159 169 162 171 174
44| 157 166 160 169 172 | 163 172 166 175 17.8
6H | 164 173 167 175 178 | 166 175 170 178 181
84| 166 174 169 177 181 | 169 177 172 180 183
12H | 168 176 171 179 182 | 170 178 174 181 185
aH 2H| 147 156 150 159 162 | 152 162 155 164 167
3H| 157 165 161 169 172 | 163 171 167 174 177
44| 165 172 169 175 179 | 169 176 173 180 183
6H | 173 179 177 183 187 | 175 181 179 185 189
84| 176 182 180 186 190 | 178 184 182 187 192
12H | 179 184 183 188 192 | 180 185 184 189 193
84 44| 167 173 172 177 181 | 172 177 176 181 185
6H | 177 182 182 186 191 | 180 185 185 189 193
sH| 181 185 186 190 194 | 184 188 188 192 197
12H | 185 188 190 193 198 | 187 190 192 195 200
12H 44 | 168 173 172 177 181 | 172 177 176 181 185
6H | 178 182 183 187 191 | 181 185 185 189 194
s4| 183 186 187 191 196 | 185 188 190 193 198
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.3 / -0.2 +0.3 / 0.4
S=15H +04 / 0.7 +0.5 / -0.8
S=2.0H +0.6 / -1.4 +11 / 1.2
Tabella standard BKO6 BKOS
Addem_:io di 0.9 08
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2930Im Flusso luminoso sferico
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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico _ D | A I_ ux

27.07.2021

Politecnico Milano Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

Aula Lilla / Riepilogo

T570m
T470
[l 1 1 -_O'OO
0.00 4.56 548 m
Altezza locale: 4.800 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:74
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 506 142 765 0.281
Pavimento 20 434 195 618 0.449
Soffitto 70 55 40 66 0.734
Pareti (5) 50 121 37 285 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D

1 6 (900mA) (1.000)

3660 3660 37.0
Totale: 21958 Totale: 21960 222.0

Potenza allacciata specifica: 7.21 W/m? = 1.43 W/m?#/100 Ix (Base: 30.78 m?)

-
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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico

Politecnico Milano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

27.07.2021

Aula Lilla/ Lista pezzi lampade

6 Pezzo 3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D (900mA)  Per un'immagine della

Articolo No.: 22814

Flusso luminoso (Lampada): 3660 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3660 Im
Potenza lampade: 37.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 62 87 97 100 100

lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico

Politecnico Milano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

27.07.2021

Aula Lilla/ Lampade (planimetria)

14.51 15.84

Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 6  3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D (900mA)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

18.28

T-872m
T-10.00
T-11.60
T-13.29
T 14.42
19.99 m

Scala 1:40

.
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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico _

Politecnico Milano Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

27.07.2021

Aula Lilla/ Lampade (lista coordinate)

3F Filippi 22814 3FLP6060UGR-940D (900mA)
3660 Im, 37.0 W, 1 x 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

AN
® &
® ©
®
No. Posizione [m]
X Y Z
1 15.841 -10.004 2.500
2 18.285 -10.004 2.500
3 15.862 -13.288 2.500
4 18.305 -13.289 2.500
5 15.841 -11.600 2.500
6 18.285 -11.600 2.500

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
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Simulazione llluminotecnica Aule Politecnico

Politecnico Milano

Flusso luminoso sferico: 21958 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

2220W
0.80
0.000 m

Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto totale
Superficie utile 451 55 506
Pavimento 365 69 434
Soffitto 0.00 55 55
Parete 1 61 60 121
Parete 2 53 60 113
Parete 3 57 61 118
Parete 4 59 60 119
Parete 5 68 60 127

Regolarita sulla superficie utile

E i/ Ey 0.281 (1:4)

Epin/ Ema: 0-186 (1:5)

Potenza allacciata specifica: 7.21 W/m? = 1.43 W/m?#/100 Ix (Base: 30.78 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

27.07.2021

Aula Lilla / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
28
12
19
18
19
19
20

il
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