LEGENDA COMPONENTI SCHEMA IMPIANTO GAS METANO FOTO AEREA DELL'AREA RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA PLANIMETRIA "CENTRALE TERMICA" - SCALA 1:250 -
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2 Valvola di intercettazione o =l 2 y .
3 Rubinetto sfera pass. totale 4 = Gl . S T T -
4  Filtro con cartuccia acciaio LP1 ' @ 0
5  Rubinetto portamanometro %" I e ——
6  Manometro D100
7  Riduttore di pressione con valvola di blocco - :
8  Valvola di sfioro —
9 Riduzione concentrica — — — —
10 Valvola intercettazione generale gas esterna per rotazione di 90°
11  Elettrovalvola gas N.C. a riarmo manuale alimentazione 24Vdc Crr
12 Misuratore di portata gas T
13 Rivelatore di gas metano g, ] ]
14  Rivelatore di fumo : 7 —pr—— —u ===
15 Giunto antivibrante \ . s -, . T N 7y 2 o = | S
16 Valvola intercettazione combustibile con bulbo sulla mandata caldaia ] [ J___J___I__Z/—l 1L ' D POL'T ECN'CO D|
17  Filtro gas ] e ST ® ; . [
18 Regolatore di pressione ; DDDDD DD M l L A N 0
19 Pressostato di massima e minima pressione ' y - -
20 Elettrovalvola di sicurezza, regolazione e controllo H H 7
21 Elettrovalvola di regolazione classe A
22  Presa pressione gas
23 Controllo di tenuta
24 Bruciatore : e : : : : : :
Riqualificazione impiantistica della centrale termica,
L] ’ . .
delle sotfocenfrali d'utenza e costruzione di un
n " n CENTRALE TERMICA : : : : :
A A A impianto di frigenerazione da 2,0 MWe
Z Z Z Portata max 1.998 Nmc/h
9 9 9 :
Potenza termica 18.909kWt
o o o
o o o CENTRALE COGENERAZIONE
9 9 9
o o o 3 /h
GRUPPO DI DECOMPRESSIONE 2 X 2 2 X 2 2 X 2 Portata max 485 Nmc
o o o COPERTURA
Portata max 2.483 Nmc/h 1 DN 300 D
u | 13 | 13 13 DN25
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4 ! T ‘ ‘ L R t I 0 - Gara/Preventivo/Offerta 1 - Progetto preliminare | | 2 - Progetto definitivo 3 - Progetto esecutivo
9 9 = ampa gas motore == Rampa gas precamere motore e i - - o -
l 5 @ 5 @ Gas Metano {:(1(?:} ‘ " § » ' 20 19 19 § " ' 20 19 . 15 = Dpressione gas 0,2-0,45 bar 15 = pressione gas 4,2 - 6bar X | 4 - As-built 5 - Documentazione STD - Modulistica interna 6
Gas Metano s K5 X5 P valle E 17 o o E 17 o Titolo Tavola N*
Pmonte 1 D><IHEH D1 D><] 0.5 bar ° ®) S ° ©) Cogeneratore GE Jembacher JMS 612 GS-NL
10 0.,5/5 bar 2 ., , 2 5 18 = 18 = 5 18 = Potenza focolare 4.604 kWt . . I R
JA 10 s 24 s e s e X 2 10 Potenza meccanica 2. 058kW Schema funzionale allaccio gas naturale
1 =5 T Rampa gas bruciatore Baltur DN65 Rampa gas bruciatore Baltur DN65 Rampa gas bruciatore Baltur DN65 1 Potenza elettrica 2.000kWe
= l pressione gas 0,2 - 0,5 bar pressione gas 0,2 - 0,5 bar pressione gas 0,2 - 0,5 bar 1 PIANO TERRA -
Generatore ad acqua calda Generatore ad acqua calda Generatore ad acqua calda 15 ==
ubazione in Acci o ICI TNOX.e 6000/10 ICI TNOX.e 6000/10 ICI TNOX.e 6000/10 —— .5 PN4O Codice documento Nome file Revisione
upazione In ACClao nero
UNI EN 10255 DN 200 Potenza focolare 6.303 kWt Potenza focolare 6.303 kWt Potenza focolare 6.303 kWt (Z EHHHHHHH’_N_ Compressore a vite gas metano 4A34301711R0-01 4A3430171IR0-01.dwg
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Tubazione in Acciao nero SS >10< [Cl(?:}LDm< in box fono isolante da esterno 8
G UNI EN 10255 DN 100 pressione §I|me|nta2|02ezoé3l;0,5 bar 'j
ressione lavoro 4,2- ar
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