Rexroth CANDELE DI RISCALDO TIPO IMMERSO

POTENZA SPECIFICA 0,7 W/cm? AB-l 32-10
Bosch Group IMMERSION HEATER
SPECIFIC POWER 0,7 W/cm?
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DESCRIZIONE CODICE | POTENZA | L1 L2 | Peso [kg]
Description Code Power [kW] Weight
AB-I 32-10/TN222-1 97757481 1 450 | 400 4,20
AB-1 32-10/TN222-1,5 97757466 1,5 560 | 510 5,70
AB-I 32-10/TN222-2 97758710 2 740 | 690 6,80
AB-1 32-10/TN222-2,5 97760566 2,5 930 | 880 7,50
AB-I 32-10/TN222-3 97758517 3 1110 | 1060 8,40
AB-1 32-10/TN222-3,5 97779199 3,5 1300 [ 1250 9,60
AB-I 32-10/TN222-4 97761533 4 1480 | 1430 10,80
AB-1 32-10/TN222-4,5 4,5 1670 [ 1620 12,00
AB-I 32-10/TN222-5 97776166 5 1850 | 1800 15,00

MATERIALE GUAINA DI PROTEZIONE: Fe360B — Dis. N-2175 — DA ORDINARE SEPARATAMENTE
MATERIALE GUAINA DI PROTEZIONE: AISI304 — Dis. N-2302 — DA ORDINARE SEPARATAMENTE

MATERIAL FOR PROTECTIVE SLEEVE: Fe360B — Dwgq. N-2175 — SEPARATE ORDER
MATERIAL FOR PROTECTIVE SLEEVE: AISI304 — Dwg. N-2302 — SEPARATE ORDER

CARATTERISTICHE /| CHARACTERISTICS:
Tipo a tre elementi a "U"
Potenza specifica: 0,7W/cm
Flangiato UNI PN6 DNG65 - spessore flangia: 14 mm
Protezione: IP 65
Alimentazione trifase: 380 V

3-element Type, "U" form
Specific power: 0, 7W/em?
Flanged as per UNI PN6 DN65 — Flange thickness: 14 mm
Protection: IP 65
Voltage, 3-phase: 380 V
Esempio di ordinazione / Order e.g.:
Resistenza 2 kW: AB-l 32-10/TN222-2 - cod. 97758710
Heater 2 kW: AB-I 32-10/TN222-2 - code 97758710
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