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Codice d'ordinazione

Fluido idraulico / versioni 40 71 125 180 250 355 500 750 1000
olio minerale (senza sigla) ® © o o o o o o o
fluidi HF (escluso Skydrol) ® o o o o o o - - E
versione high-speed -|-1-1-1® | ®© | ® | — | - H
Unita a pistoni assiali
| sistema a piastra inclinata, cilindrata variabile, per impieghi industriali | A4vs |
Pompa di sovralimentazione (impeller) 40 71 125 180 250 355 500 750 1000
senza impeller (senza sigla) ® &6 o o o o o o o
con impeller (solo nell'esecuzione 25) _ _ _ _ _ _ _ o | - L
Funzionamento
pompa, per circuito aperto | o |
Grandezza nominale (GN)
~ cilindrata Vg max (cm?) [ 40 [ 71 |125 | 180 [ 250 | 355 | 500 | 750 [1000 ]
Regolatori e posizionatori
regolatore di pressione DRl ® | ®© | ®© | © & (&6 & o o |DR. vedere [R1 92060
regolatore di portata R 1 ® | @ & & | @& & | - - - FR..
regolatore di potenza con caratteristica iperbolica R 1 ®©® | © ® ©&© |®© ©&® | ® | O | LR. vedere |R| 92064 I
osizionatore manuale MA |l ® | ® | ® | ® & o (& | - - | MA.
P vedere |R1 92072
posizionatore elettromeccanico tM e (@ | © ® & & @ | - | - |EM.
posizionatore idraulico, in funzione della corsa HW | @@ ©® | ®© & | ®© @& ® (® | O | Hw. vedere |F§]| 9re2(a)gz8 |
posizionatore idraulico, in funzione volume pilotaggio HM | @ | ® | ® | ® ([ ® | ®@ (® | ® | O | HM.
posizion. idraul. con servovalvola o distributoreproporz. HS | @ | @ | ® (@ | ® | ® | ® | ® | O | HS. vedere |R1 92076
posizionatore elettronico (Ol ® | ® ®© | ® & e e |® O | Eo.
posizionatore idraulico, in funzione della pressione Hh | ® | ® ® ® ©® (& @ (® | O | HD. vedere [R1 92080
lazione di regi lazi dari DS DS..
regolazione di regime, regolazione secondaria ® & o o o o o o O vedere
Serie costruttiva
e[e - [-[-1-T-1-T-Tw
- |- |®|® |- |® |- |- |- 22
- - |lO|lO|® |OC | ©®& | @& @ 30
Senso di rotazione
guardando I'albero orario R
antiorario L
Guarnizioni
NBR (gomma nitrilica DIN ISO 1629) con guarnizione albero FPM P
FPM (gomma fluorurata DIN 1SO 1629)
Albero
cilindrico con chiavetta DIN 6885 P
scanalato DIN 5480 z
Flangia di fissaggio 40 71 125 180 250 355 500 750 1000
1SO a 4 fori ® o o o o o - - - B
1SO a 8 fori - =T =-T-T-1Te®e|e®|e H
® = disponibile [ Programma preferenziale (brevi tempi di consegna).
O  =in preparazione Per i tipi preferenziali vedere pag. 39.

— = non disponibile
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L [aavs | Jo| |

fluido idraulico / versione

unita a pistoni assiali

pompa di sovralimentazione

funzionamento

grandezza nominale

regolatori e posizionatori

serie costruttiva

senso di rotazione

guarnizioni

albero

flangia di fissaggio

attacchi per tubazioni di lavoro 40 71 125 180 250 355 500 750 1000
attacchi B ed S: SAE laterali spostati di 90°, filettatura di fissaggio metrica ® 6 o o o o o o - 13
attacchi B ed S: SAE laterali spostati di 90°, filettatura di fissaggio metrica o o | o o o/l | @ ®@| @ 25
2a mandata B1 opposta a B, tappata alla fornitura con piastra flangiata
presa di moto passante
senza pompa ausiliaria, senza presa passante |o/®o o @ 0|0 @ @] @] N
con presa passante per il montaggio di una pompa a pistoni assiali, a ingranaggi, a pistoni radiali
flangia mozzo / albero per il montaggio di
150 125, 4 fori scanalato 32x2x30x14x9g A4VSO/H/G 40 o ® | 06| | 6/® O | O O|K3
1SO 140, 4 fori scanalato 40x2x30x18x9g A4VSO/H/G 71 -1 ®o| o | e/ ® | ®@ | O | O |K33
150 160, 4 fori scanalato 50x2x30x24x9g A4VSO/H/G 125 -|l-|® | ®| @ ® | ®@ | O | O |K34
150 160, 4 fori scanalato 50x2x30x24x9g A4VSO/G 180 -|l-|-|®| ®|® | ®@ | O| O |K34
1SO 224, 4 fori scanalato 60x2x30x28x9g A4VSO/H/G 250 - | - - - ® | ® @ | O | O |K35
150 224, 4 fori scanalato 70x3x30x22x9g A4VSO/G 355 -|l-/-]-|-]® |® | O | O |[K77
150 315, 8 fori scanalato 80x3x30x25x9g A4VSO/G 500 -|l-l-]1-|-]-|1® | ®| O |Ka43
1SO 400, 8 fori scanalato 90x3x30x28x9g A4VSO0/G 750 - | - - - - | - - [ ] O | K76
150 400, 8 fori scanalato 100x3x30x32x9g A4VSO/G 1000 -|- -1 -|-1-1-1-| ®|K88
ISO 80, 2 fori scanalato 3/4" 19-4 (SAE A-B) A10VSO 18 oO|O0O|@| O O|O |O | O | O |KB2
150 100, 2 fori scanalato 7/8" 22-4 (SAE B) A10VSO 28 @ O |O0O|O0O|O0O|O |O|O | O|KB3
1SO 100, 2 fori scanalato 1" 25-4 (SAE B-B) A10VSO 45 O|O0O|O0O|O| @®@|O |O | O | O |KB4
1SO 125, 2 fori scanalato 1 1/4" 32-4 (SAE () A10VSO 71 -|0O|®| ®@| O|O |[O | O | O |KB5
150 125, 2 fori scanalato 11/2" 38-4 (SAE C-C) A10vSO 100 -|-1O0O|O0O|O|O |O|O | O|KB6
1SO 180, 4 fori scanalato 1 3/4" 44-4 (SAE D) A10VSO 140 - | - - O| @€ ® | O | O | O |KB7
82-2 (SAE A, 2 fori) scanalato 5/8" 16-4 (SAE A) G2/ GC2/GC3-1X o ® | 06 06 06/® o o O Ko
82-2 (SAE A, 2 fori) scanalato 3/4" 19-4 (SAE A-B) A10VS0 18 o ® | 06 6 6 6 o O | O |K5
101-2 (SAE B, 2 fori)  scanalato 7/8" (SAE B) G3 o ©® o | | ® o O | O |Ko2
101-2 (SAE B) scanalato 25-4 (SAE B-B) GC4-1X, A10VO 45 OO | ®@e| O | @®@|® O | O | O |Ko4
127-2 (SAE Q) scanalato 32-4 (SAE () A10V0 71 -|O|lO|O|O|O |O | O /| O|Ko07
101-2 (SAE B) scanalato 32-4 (SAE C) GC5-1X ® o | O O|O |O | O | O |Ko6
127-2 (SAE () scanalato 38-4 (SAE C-C) GC6-1X, A10v0 100 - | - | | | |O | O | O | O [|K24
152-4 (SAE D) scanalato 44-4 (SAE D) A10V0 140 -/ -1-10|0|0O0 |O|O|O|K17
@ 63, metr. 4 fori con chiavetta, @ 25 R4 ® o | | O| @O0 |[O | O | O |K57
101-2 (SAE B) scanalato 22-4(SAE B) G4, A10VO 28 [ B B B B RN | O | O | K68
con albero passante, senza mozzo, senza flangia intermedia, con fondo tappato ® & &6 | 6 & o O | O |K9
Filtrazione (da indicare solo per i posizionatori HS e DS)

senza filtro N
filtro a piastra intermedia (per posizionatori HS e DS vedere tabelle RI 92076 ed RI 92055) /4

Combinazioni di pompe

1. Se @ richiesto il montaggio in fabbrica di una seconda pompa a pistoni assiali i due codici d’ordinazione vanno collegati con il segno +:

codice prima pompa + codice seconda pompa.
Esempio d'ordinazione: A4VSO 125 DR/22R — PPB13K33 + A4VSO 71 DR/10R — PZB13N0O.

2. Se & richiesto il montaggio in fabbrica di una pompa a ingranaggi o a pistoni radiali consultateci.

A4VSO 3/40

RI1'92 050/09.97



Fluido idraulico

Generalita

Prima di iniziare la progettazione raccogliere informazioni dettaglia-
te sulla scelta del fluido idraulico e sulle sue condizioni d'impiego
consultando le nostre tabelle RI 90220 (olio minerale), RI 90221
(fluidi ecologici) ed RI 90223 (fluidi HF). Il funzionamento con fluidi
ecologici e con fluidi HF pud comportare una limitazione dei parame-
tri di funzionamento.

Campo della viscosita d'esercizio
Per ottimizzare il rendimento e la durata raccomandiamo di scegliere
il sequente campo ottimale di viscosita:

Vo= 16 ...36 mm?/s

riferita alla temperatura d'esercizio, che per i circuiti aperti & la
temperatura nel serbatoio.

Valori limite della viscosita

In condizioni limite di funzionamento valgono i sequenti parametri:
Vi = 10 mm?/s

per brevi istanti, con temperatura max. ammessa

dell'olio di trafilamento 90° C
Viox = 1000 mm?/s

per brevi istanti, con partenza a freddo.

Criteri di scelta del fluido idraulico

Per la corretta scelta del fluido idraulico occorre conoscere - in
funzione dellatemperatura ambiente - la temperatura d'esercizio, che
per i circuiti aperti & la temperatura del fluido nel serbatoio.

La scelta del fluido va eseguita in modo che nel campo della
temperatura d'esercizio la viscosita d'esercizio sia compresa nel
campo ottimale (v_ ), che nel diagramma seguente & delimitato dalla
zona con fondino grigio. In tale zona raccomandiamo di scegliere il
fluido con I'indice di viscosita VG pil elevato.

Diagramma di scelta

Esempio: se a una data temperatura ambiente la temperatura
d'esercizio del fluido (per il circuito aperto & la temperatura nel
serbatoio) e di 60° C, entrando nel diagramma si individuano nella
zona grigia le classi di viscosita VG 46 e VG 68; scegliere un fluido con
VG 68. Attenzione: la temperatura del fluido di trafilamento, influen-
zatadalla pressione e dal regime di rotazione, & sempre superiore alla
temperatura nel serbatoio; in nessuna zona dell'impianto la tempe-
ratura deve superare 90° C.

Flussaggio dei cuscinetti

Per garantire un funzionamento continuo in presenza delle seguenti

condizioni & necessario eseguire il flussaggio dei cuscinetti:

— esercizio con fluidi speciali (non a base di olio minerale ) a causa
del basso potere lubrificante e del ristretto campo di temperatura
ammesso

— esercizio con olio minerale ma in condizioni limite di temperatura
e di viscosita.

In caso di montaggio dell’unita in posizione verticale con albero verso

I"alto si raccomanda il flussaggio per garantire la lubrificazione dei

cuscinetti e della guarnizione sull'albero.

Il flussaggio si eseque attraverso |'attacco U in prossimita della

flangia anteriore della pompa. L'olio di flussaggio dopo avere

attraversato il cuscinetto anteriore si scarica al serbatoio insieme
all'olio di trafilamento.

Secondo le grandezze nominali della pompa si raccomandano le

seguenti portate di flussaggio:

GN 40 71 125 180 250 355 500 750 1000
Qiuss L/min 3 4 5 7 10 15 20 30 40

Adottando le portate indicate si ottiene fra I'attacco U con relativo
raccordo e la camera di trafilamento un Ap di circa 2 bar per le pompe
serie 1 e serie 2 e un Ap di circa 3 bar per le pompe serie 3.

- 20° 0° 20°  40°  60° 80° 100° Avvertenza per la serie 30: se per il flussaggio si ricorre a
1000 === 1000 un’alimentazione esterna attraeverso |'attacco U, la vite di strozza-
igg mento presente in tale attacco va awvitata fino alla battuta.
AVAR N Filtrazione del fluido idraulico per unita a pistoni assiali
200+ SRNGR NN NG R . ) . o .
i’&\a}\\‘; S\ Per un esercizio sicuro delle unita a pistoni assiali il fluido idraulico
100 deve soddisfare come minimo alle sequenti classi di contaminazione:
T ¥ * 9 secondo NAS 1638
E 20 () * 18/15 secondo 1SO/DIS 4406.
B 36 Campo di temperatura del fluido (vedere il diagramma di scelta)
2 = tmn =—25°C
§ 2CE E = tmax =+ 900 C
= 15 —16
10 T T T T 10
-25° - 10° 10°  30°  50° 70° 90°
- ]
campo temperatura fluido t [°C]
Formule di calcolo Significato dei simboli nelle formule
v Vg = cilindrata geometrica [em3]
ene .
portata g, = R [L/min] T = coppia (Nm]
1000 Ap = differenza di pressione [bar]
V_ e Ap 1,59 eV e Ap n = regime di rotazione [min~']
coppia T = : = - [Nm] ) .
20men, 1007, n, = rendimento volumetrico -
n. . = rendimento idromeccanico -
2weTen Ten q.e Ap h .
potenza P = = = ! [kw] n, = rendimento totale (n, = n,°*n,,) -
60000 9549 600  n,
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Dati tecnici per esercizio con olio minerale

Campo pressione d'esercizio in entrata
pressione assoluta sull'attacco S (aspirazione)
minimap .~ 0,8 bar
massima p 30 bar

ass max

Campo pressione d’esercizio in uscita
pressione sull‘attacco B

nominale p, 350 bar

max. p,._. 400 bar

(indicazione secondo DIN 24312).

Senso di flusso
S—B.

Calcolo della pressione assoluta in entrata p__sull'attacco

d’aspirazione S e della riduzione di cilindrata in funzione
dell’aumento del regime di rotazione

cilindrata relativa Vg / Vg max —>

1,25
P12 >~ ™ T 1,6
1 ~. \\\\\1,4
z v ™ 1,2
= \ 3
s 1.0 1,0
< 09 0,8
e

> 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Pressione del fluido di trafilamento
Il valore ammesso di pressione nel corpo della pompa dipende dal regime di
rotazione: vedere il diagramma seguente.

pressione ass. trafil. pass bar] —

pressione ingresso Pass [bar]

grandezze nominali

AN

w
_
)

N

—

0 1000 2000 3000
regime di rotazione n [min'] —p»

4000

Pressione max. del fluido trafilamento nel corpo pompa puass max= 4 bar.

Dati indicativi; in condizioni di esercizio particolari puo rendersi necessaria
una riduzione.

La pressione d'ingresso € la pressione statica sull'ingresso o il minimo

valore dinamico in caso di contropressione.

Attenzione
regime max. ammesso Nomaxamm (regime limite)

Tabella parametri (valori teorici arrotondati, a prescindere da i, e da n)

grandezze nominali GN 40 71 125 180 250/H? 355/H?  500/H 750 750 1000
cilindrata i M40 7 125 180  250/250  355/355  500/500 750 750 1000
regime max. con press. entrata p_ = 1 bar sull'attacco S Noms MIN" 2600 2200 1800 1800 1500/1900 1500/1700 1320/1500 1200 1500 1000
regime max. ammesso (regime limite)
con aumento pressione entrata p Nymacan, MINTT 3200 2700 2200 2100 1800/2100 1700/1900 1600/1800 1500 1500 1200
o con dilindrata ridotta V <V,
portata max. conn, Oy L/min 104 156 225 324 375/475  533/604 660/750 900 1125 1000
' con n, = 1500 min”! L/min 60 107 186 270 375 533 581") 770") 1125
potenza max. conn, P ... kw 61 91 131 189  219/277  311/352  385/437 525 656 583
(Ap = 350 bar) con n, = 1500 min”! kw35 62 109 158 219 311 339") 449') 656
coppia max. (Ap = 350 bar) conV, ' Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 4174 5565
coppia (Ap = 100 bar) onV . Nm 64 113 199 286 398 564 795 1193 1193 1590
momento d'inerzia riferito all'albero J kgm? 0,0049 0,0121 0,03 0,055 0,0959 0,19 0,333 0,66 066 1,20
volume olio nel corpo L 2 2,5 5 4 10 8 14 19 22 27
massa circa (pompa con regolatore di pressione) m kg 39 53 8 102 184 207 320 460 490 605
forza assiale ammessa £F 600 800 1000 1400 1800 2000 2000 2200 2200 2200
forza radiale ammessa o max 1000 1200 1600 2000 2000 2200 2500 3000 3000 3500
) Vg < Vg .
?) versione high-speed sensi e punti d'applicazione
%) con pompa di sovralimentazione delle forze
v
2Fa
X/2| X/2‘~‘
rx >
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Potenze motrici e portate

Fluido: olio idraulico ISO VG 46 DIN 51519, temperatura t = 50°C

. g,®p
rendimento totale N = ———
p * 600
qv max
. . q,
rendimento volumetricon, = ———
qu teor
GN 40 GN 180
t 150 75 t
400 200
/
pd — | .
100 < 50 o — AR =
= q. T Ponns |1 g 300 7 150 o
E - B g E B =L L1 8
.:‘4 P — = — ’— E E‘ / L LT 1 E
£ 50 i [T T Hos 8 © A N
£ AT 2 =200 Py ma # 100 &
= /] = quzeru <3 =3 7 A S
Pl L i
(0] = e el e (] Viikd
0 100 200 300 350 100 /{ 1 50
pressione d'esercizio p [bar] —*= 77 Pav zero
v v
/
n = 2600 min"  ———— Iz LA
_ il — — — 0 0
n = 1500 min 0 100 200 300 350
GN 71 pressione d'esercizio p [bar] ™
I
? 150 I 150 t n = 1800 min'
9 n=1500 mn?' — — —
=
o e e g Y =
100 100 o
/" (<]
€ P - =
qv max =
£ 7 c GN 250
© ] + ©
z 50 WY % g 500 250
8‘ L - r quzero 8_ t t
Pa= [ [ ] 7 _
0 == T I T T g 7 12002
0 100 200 300 350 400 v4 =3
pressione d'esercizio p [bar] — . E
o =
n = 2200 min” § % A s
[ "< 300 / 150
n=1500 mn?" — — — S /P A <
© quv max 3 o
8 /1 [
2 E——-f 4 g
GN 125 p y, == H
200 St 100
/'
? 300 150 $ 2
P A1V
7 /T
1 — /
S 100 Va4 ; 50
P i = 4 v zero
200 % —A 100 = 4K wzero
= g dm il g /- LA H
e . e ] = _é e - T
= 7 Pay max = 0 0
= A< & E 0 100 200 300 350
£100 - | 50 o
g 4,,C d } } % pressione d'esercizio p [bar] R
L+ | Al || N °
= P72 Py zere = n = 1500 min" ————
i L - - _—— —
N s Rl i n = 1000 min-"
0 100 200 300 350
pressione d'esercizio p [bar] T ™
n = 1800 min™'
n=1500 mn" — — —
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Potenze motrici e portate

Fluido: olio idraulico ISO VG 46 DIN 51519, temperatura t = 50°C

: q,®p
rendimento totale n = ———
P * 600
qv max
) . q
rendimento volumetrico n, = -
qu teor
GN 355 GN 750
700 350
t $ ? 1100 550 ?
/
600 300 _
E 1000 11500 _i
| (a9 (a7
— 500 7m0 & = / g
E [ / 3 E 900 —=m %0 3
= Zloo & [N R / 5
*g 400 PJLmaX A 200 § g 800 L‘ / / 400 §
& = 7 2 g [T g
= | - 7
300 150 T =/ 1
p 700 350
/ ]/ ’
/
200 100
600 I / 300
/!
/1y
100 50
P | ]
eq v zero —- 500 7 :/ 250
/ =
% ﬁsr?oo 200 300 350 /
400 y / >p_qv e
pressione d'esercizio p [bar] —*= 7
n = 1500 min™ 300 Il 150
n=1000mn"' — — —
/
/
GN 500 200 100
/ [ [ ]
Vi quzero | | ||
t 800 400 ? /
/ 100 -/ 50
’»’
/| = 777*77—‘¢f:4:7':777
700 350 i o
o 0= 0
. . y 0 100 200 300 350
= iy ——H =
£ 600 q / 300 ‘g pressione d'esercizio p [bar] —=
- - / ©
© / / = )
£ /’ ] n= 1200 min™'
o .
= 500 e = T = n=1000mn' — — —
/ ,
400 VARny; 200
/| ]
L fl\\ qumax -
300 / 150
/
200 Vi / 100
/
100 / qu zero ::, 50
7
/ e
Vil =+ 1]
o= ] 0
0 100 200 300 350

pressione d'esercizio p [bar] —»=

n= 1320 min™'
n=1000min" — — —
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Potenze motrici e portate

Fluido: olio idraulico ISO VG 46 DIN 51519, temperatura t = 50°C

L]
rendimento totale n, = __ %P
Povmax ® 600
rendimento volumetrico n, = Rl
quteor
GN 1000
T 1600 800 ?
/
/ s
1400 / 700 o
= I3}
E y £
= / 3
) / §
E 1200 L / 600 =
o D —— / =
= 2
a /
1000 Ry AR 500
117
/ 7
f 1/
800 7/ 400
/]
/, [ T—— qumax
600 / 300
w4
ar
/
400 y 200
/
200 //,/ Pq\q zero 1 00
/
/ =t
- .———_i_—.-—- -—
0 — 0
0 100 200 300 350
pressione d'esercizio p [bar]  ——m
n = 1200 min
n=1000 mn" — — —
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Norme d’installazione

Posizione di montaggio

La posizione di montaggio é libera. Il corpo della pompa sia alla messa in
servizio che durante il funzionamento deve essere pieno di fluido idraulico.
Per ridurre il livello sonoro tutte le tubazioni collegate alla pompa
(aspirazione, mandata, trafilamento) vanno disaccoppiate dal serbatoio per
mezzo di giunti elastici.

Non montare valvole di ritegno sul tubo di trafilamento. L'olio di trafilamento
va scaricato al serbatoio in modo diretto e senza restringimenti di sezione. In
casi particolari interpellateci.

1. Montaggio verticale (albero rivolto verso I'alto)

Per garantire la lubrificazione del cuscinetto anteriore e della tenuta d'albero
si raccomanda il flussaggio del cuscinetto: vedere pagina 4.

Considerare le seguenti alternative:

1.1 Montaggio nel serbatoio

a) Seiillivello minimo del fluido nel serbatoio € uguale o superiore alla flangia
di montaggio della pompa, aprire gli attacchi R/L, T, S (fig. 1).

livello del fluido

n

R/L

s{:_i:t_)l-i

b) Se il livello minimo del fluido nel serbatoio & inferiore alla flangia di
montaggio della pompa: montare un tubo su ognuno degli attacchi R/L, T,
eventualmente S (figura 2) .

Condizioni secondo il paragrafo 1.2.

fig. 1

riempimento

L

‘ |
hmux:aoor :.'zl_:-
h‘rmin=200l :

!

fig. 2

1.2 Montaggio esterno al serbatoio

Prima del montaggio riempire il corpo della pompa con fluido idraulico
tenendo la pompa in posizione orizzontale. Montare un tubo fra I'attacco T
e il serbatoio, tappare gli attacchi R/L.

Possibilita di riempimento della pompa gia montata: attraverso |'attacco R,
con sfiato attraverso |'attacco T; quindi tappare I'attacco R.

Condizione: garantire la pressione minima di aspirazione di 0,8 bar assoluti
all'entrata della pompa. Se € richiesto un basso livello sonoro evitare per
quanto possibile il montaggio sopra il serbatoio.

2. Montaggio orizzontale
Per il riempimento e lo spurgo dell‘aria e successivamente come attacco
di trafilamento utilizzare il piu elevato fra gli attacchi T, K, K, R/L.
2.1 Montaggio nel serbatoio
a) Se il livello minimo del fluido nel serbatoio & uguale o superiore alla
sommita della pompa aprire |'attacco di trafilamento e I'attacco S
(vedere fig. 3).

R/L

fig. 3

b) Se il livello minimo del fluido nel serbatoio & inferiore alla sommita
della pompa collegare un tubo all‘attaco di trafilamento S ed eventual-
mente all'attacco S secondo fig. 4. Condizione secondo par. 1.2.

Prima della messa in servizio riempire il corpo della pompa.

2.2 Montaggio esterno al serbatoio
Prima della messa in servizio riempire il corpo della pompa con fluido
idraulico.
a) Montaggio sopra il serbatoio (fig. 4).
Condizione secondo il par. 1.2.
b) Montaggio sotto il serbatoio (fig. 5)
Collegare |'attacco di drenaggio e I'attacco S secondo fig. 5.

RIL
N
B
1_1 hd
S:».:: == hmux=800
[Av4 . A
l - himin=200
-,
fig. 4
R/L
]
LL"“—’_’-S :
fig. 5
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Dimensioni GN 40, serie 1

Esempio: regolatore di pressione.

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.

145 N
(260)
——
18 |
chiavetta :
AS 10x8x56 -+—-A- -— -
=4 DIN 6885 ‘
=i | f L=—10ng \
15 __\ 56 ST @\~
‘ KZ 1 4 ‘ K1
W)
=
E=NF 1 2
7 4 ® &
1
u;';IJ —
8 150
10
58
montaggio pilota
con pompa destrorsa
albero scanalato B1
W 32x2x30x14x9g L 1 ! (2° attacco mandata
DIN 5480 \ per esecuzione 25)
. Z1 ‘ B "N? vista X
o : ‘ 8|2
A= ‘ il if) J ()
el ‘ = =
ST T et g < S SAE1 112"
99 \ | i « ‘ serie media pressione
R = ;
| 1] R(L %f\l’ 557 M12; 20 prof.
‘ } [
36 U el i
0 i
- 4 25 J )*

Attacchi per esecuzione 13

B mandata

B mandata addizionale

1

Attacchi per esecuzione 25

B mandata

B mandata addizionale

1

50.8

M10; 17 prof.

SAE 3/4" (serie alta pressione)
M 22x1,5;14 prof. (tappato)

SAE 3/4" (serie alta pressione)
SAE 3/4" (serie alta pressione)

(tappato)

Y montaggio pilota
con pompa sinistrorsa

B (B, per esecuzione 25)
rappres. senza piastra flangiata

SAE 3/4" serie alta pressione

Attacchi

S aspirazione SAE 1 1/2" (serie media pressione)
K, K, flussaggio M 22x1,5;14 prof. (tappato)

T scarico M 22x1,5;14 prof. (tappato)

M, M, misura M 14x1,5;12 prof. (tappato)

R(L) riempim. olio e spurgo M 22x1,5;

per la posizione esatta vedere tabelle dei posizionatori
U flussaggio M 14x1,5;12 prof. (tappato)

R1'92 050/09.97
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Dimensioni GN 71, serie 1
Esempio: regolatore di pressione.
Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.

chiavetta
AS 12x8x68
DIN 6885

1.5

157

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

fii ) o \ 27 \ g
8 I
= M ‘ H ~
8 &
i L® ‘ &
Som——
i
8 170
10
70
Y montaggio pilota
* con pompa destrorsa
albero scanalato B1 (2° attacco mandata
W 40x2x30x18x9g per esecuzione 25)
DIN 5480 :
| N vista X
0| @
ﬂ A NI
& @'y
= g ‘ §
S = ‘ ®
T ! - S saE2"
8 ‘ © serie media press.
o 28 2
7 ) ‘ | | 8 M12; 20 prof.
| RO 4%
- ! 1 H\ [y
45 U . ‘
il
27 N
montaggio pilota

57.2

con pompa sinistrorsa

B <B1 per esecuzione 25,

rappres. senza piastra flangiata)
SAE 1 serie alta pressione

Attacchi per esecuzione 13 Attacchi
B mandata SAE 1" (serie alta pressione) S aspirazione SAE 2" (serie media pressione)
B,  mandata addizionale M 27x2; 16 prof. (tappato) K, K, flussaggio M 27x2;16 prof. (tappato)
T scarico M 27x2;16 prof. (tappato)

Attacchi per esecuzione 25 M, M, misura M 14x1,5;12 prof. (tappato)
B mandata SAE 1" (serie alta pressione) R(L) riempim. olio e spurgo M 27x2;
B,  mandata addizionale  SAE 1" (serie alta pressione) per la posizione esatta vedere tabelle dei posizionatori

(tappato) U flussaggio M 14x1,5;12 prof. (tappato)
A4VSO 11/40 RI 92 050/09.97



Dimensioni GN 125, serie 2 e 3
Esempio: regolatore di pressione serie 3.

Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.

191

120.5

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

B mandata

B,  mandata addizionale

SAE 1 1/4" (serie alta pressione)

SAE 1 1/4" (serie alta pressione)
(tappato)

chiavetta
AS 14x9x80
DIN 6885 jj
1.5 80
H Ki
= 3 - 2
]
8
10
82
Y montaggio pilota
+ con pompa destrorsa
albero scanalato By (2a mandata per esecuzione 25)
W 50x2x30x24x9g
DIN 5480
n
o ‘> vista X
NS
2 =
2= 1 E o
= i — 1 < S SAE21/2"
© serie media pressione
o~ 36
b 3 M12; 17 prof.
54 HJ\
33 * oo
203 14 N\ montaggio pilota
355 Y con pompa sinistrorsa
vista Y
~ (B1 per esecuzione 25,
S . .
© rappres. senza piastra flangiata)
SAE 1 1/4" serie alta pressione
M14; 19 prof.
Attacchi per esecuzione 13 Attacchi
B mandata SAE 1 1/4" (serie alta pressione) S aspirazione SAE 2 1/2" (serie media pressione)
B,  mandata addizionale M 33x2;18 prof. (tappato) K, K, flussaggio M 33x2;18 prof. (tappato)
T scarico M 33x2;18 prof. (tappato)
Attacchi per esecuzione 25 M,, M, misura M 14x1,5;12 prof. (tappato)

R(BL) riempimento e spurgo M 33x2;
per la posizione esatta vedere tabelle dei regolatori
U flussaggio M 14x1,5;12 prof. (tappato)
misura pressione posizionam. M 14x1,5 (tappato)
solo per la serie 3

R1'92 050/09.97
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Dimensioni GN 180, serie 2 e 3
Esempio: regolatore di pressione serie 3.
Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.

chiavetta
AS 14x9x80
DIN 6885

QSOW
M6 |

120.5

15 80

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

116

] ‘ —

114.5

(
F%
20

112 ‘

82

379

albero scanalato
W 50x2x30x24x9g

DIN fo

©
=

21604

36

Mz

montaggio pilota
con pompa destrorsa

(2a mandata
per esecuzione 25)

Attacchi per esecuzione 13

B mandata

1

Attacchi per esecuzione 25

B mandata addizionale

B mandata

1

B mandata addizionale

R(L)l M1 J I
54 U |
== (==
33 j
203 14

SAE 1 1/4" (serie alta pressione)

| Y
uisag

667 _
31
1

" vista X

o~
ol
[V =
—|.S

=

.z <

P :

8 S sae3"
serie media pressione
&
619 M16; 24 prof.

v

Y

vista Y

B

M14; 19 prof.

M 33x2;18 prof. (tappato)

SAE 1 1/4" (serie alta pressione)
SAE 1 1/4" (serie alta pressione)

montaggio pilota
con pompa sinistrorsa

(B per esecuzione 25,
rappres. senza piastra flangiata)
SAE 1 1/4" serie alta pressione

Attacchi

S aspirazione SAE 3" (serie media pressione)
K, K, flussaggio M 33x2;18 prof. (tappato)

T scarico M 33x2;18 prof. (tappato)

M, M. misura M 14x1,5;12 prof. (tappato)
R(L) riempimento e spurgo M 33x2;

per la posizione esatta vedere tabelle dei regolatori

(tappato) u flussaggio M 14x1,5;12 prof. (tappato)
M,, M, misura pressione posizionam. M 14x1,5 (tappato)
solo per la serie 3
A4VSO 13/40 RI 92 050/09.97



Dimensioni GN 250, serie 3
Esempio: regolatore di pressione serie 3.

Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.

Con riserva di modifiche senza preawviso.

chiavetta
sl AS18x11x100 1
N DIN 6885
Kz : Ki
£ < g
3 L [ N i H <
°
il ‘ IR
5 3 ! 5
L . /SN _ 1
S — ——— S
T
265
105 150
380 |
435
montaggio pilota
albero scanalato con pompa destrorsa
W 60x2x30x28x9g d .
DIN 5480 (2a mandata per esecuzione 25)
V < vista X
: 3B
<<
§ 9 4‘_/ g
= 1 S S sae3"
1 8 - serie media pressione
42 sllll[F=—
B IR @I‘ | 3 M16; 24 prof
o ‘ ( ) ‘ M | - ; .
57
= \ :
10 I\ U = == montaggio pilota
44 t:j * con pompa sinistrorsa
248 17 Y
vista Y

794

a

M16; 21 prof.f

Attacchi per esecuzione 13

B mandata SAE 1 1/2" (serie alta pressione)
B, mandata addizionale M 42x2;20 prof. (tappato)
Attacchi per esecuzione 25

B mandata SAE 11/2" (serie alta pressione)

B, mandata addizionale SAE 1 1/2" (serie alta pressione)

B (B1 per esecuzione 25,
rappres. senza piastra flangiata)
SAE 1 1/2" serie alta pressione

aspirazione SAE 3" (serie media pressione)
flussaggio M 42x2;20 prof. (tappato)
scarico M 42x2;20 prof. (tappato)
misura M 14x1,5;12 prof. (tappato)
riempimento e spurgo M 42x2;

per la posizione esatta vedere tabelle dei regolatori

(tappato) U flussaggio M 14x1,5;12 prof. (tappato)
M., M, misura press. posizionam. M 18x1,5 (tappato)
RI1'92 050/09.97 14/40 A4VSO



Dimensioni GN 355, serie 2 e 3 Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Esempio: regolatore di pressiO'ne serie 3. Con riserva di modifiche senza preawviso.
Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.

chiavetta TH—
AS 20x12x100
8 DING8SS ]
45_ 100
L Ki
R Tt g
A % _ L
2 53 = 3
I Y
i
\ Ms 265
105
Y montaggio pilota con pompa destrorsa
albero scanalato ’
W 70x3x30x22x9g * B1 (2a mandata per esecuzione 25)
DIN 5480 M)
& vista X
|z
— % @
® s N = o~ ‘
S 8|2 4 Ssara
h * 9 T serie media pressione
42 | I o« O
3 53 ‘ = : M16; 24 prof.
- i 77.8
AN
13 Y \
82 s t = * montaggio pilota
44 con pompa sinistrorsa
248 17 Y
vista Y
<|g B (B, per esecuzione 25,
= “E rappres. senza piastra flangiata)
A SAE 1 1/2" serie alta pressione
M16; 21 prof.jZ
Attacchi per esecuzione 13 Attacchi
B mandata SAE 1 1/2" (serie alta pressione) S aspirazione SAE 4" (serie media pressione)
B, mandata addizionale M 42x2;20 prof. (tappato) K, K, flussaggio M 42x2;20 prof. (tappato)
T scarico M 42x2;20 prof. (tappato)
Attacchi per esecuzione 25 M, M, misura M 14x1,5;12 prof. (tappato)
B mandata SAE 1 1/2" (serie alta pressione) R(L) riempimento e spurgo M 42x2;
B,  mandata addizionale SAE 1 1/2" (serie alta pressione) per la posizione esatta vedere tabelle dei regolatori
(tappato) U flussaggio M 18x1,5;12 prof. (tappato)

M., M, misura press. posizionam. M 18x1,5 (tappato)
solo per la serie 3

A4VSO 15/40 RI'92 050/09.97



Dimensioni GN 500, serie 3
Esempio: regolatore di pressione.
Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

R(L)
chiavetta :
o AS22x14x125 ] !
& DIN 6885 - / ‘
3 125 I ‘
S | A ‘
= N S0
i HHE e o
S
2 I ; o of|
— ) E
I [
1 T -
5
16+ MB 4 MS
130 | 47 80
180 155 X
441 |
520 -
fori filettati M16 DIN 580
per golfari di trasporto Y
%bggogcggalzagog 16 U + B1 (2a mandata per esecuzione 25)
x3x30x25x9g =
DIN 5480 ? ) . montaggio pilota
con pompa destrorsa
T
|
ol | ‘ @ ‘ © vista X
3 - | \ © >
R i ‘
® §§ —’ﬁ@’ { AR Lj NS i S SAES5"
Q ‘ | - serie media pressione
= 42 — j : @
| ! ‘ ‘ 3 2 o |
‘ ‘ o 921 M16; 23 prof.
\ |
|| | \
0 = j = My * montaggio pilota
140 30 con pompa sinistrorsa
279 50 Y
vista Y
L B (B, per esecuzione 25,
§ rappres. senza piastra flangiata)
i SAE 2" serie alta pressione
M20; 24 prof.
Attacchi per esecuzione 13 Attacchi
B mandata SAE 2" (serie alta pressione) S aspirazione SAE 5" (serie media pressione)
B, mandata addizionale M 48x2;22 prof. (tappato) K, K, flussaggio M 48x2;22 prof. (tappato)
T scarico M 48x2;22 prof. (tappato)
Attacchi per esecuzione 25 M,, M misura M 18x1,5;12 prof. (tappato)
B mandata SAE 2" (serie alta pressione) R(L) riempimento e spurgo M 48x2;
B,  mandata addizionale SAE 2" (serie alta pressione) per la posizione esatta vedere tabelle dei regolatori

(tappato)

flussaggio M 18x1,5;12 prof. (tappato)
M., M, misura press. posizionamento M 18x1,5 (tappato)

R1'92 050/09.97
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Dimensioni GN 750 serie 3 Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.

o . . Con riserva di modifiche senza preavviso.
Esempio: regolatore di pressione.
Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.
R(L)
(630)
chiavetta T AT — A~ | F
AS 25x14x125 -
S DIN6885 | s 25 X\ J
@ \ 1 | : /
45 \125 j ‘ \ Ms / -
S ] ‘ —|/ D |
= ! & Ko | K1
1S 1 i g | \
s H @ O - Qe T
50 | : & Y \ & /
- ‘ S / N
N - : ‘ /) S
— T |ﬁ 02{5\ %\‘ /
‘J \ \ | e — 1O
16+ T MS &@°
* 250 N
130 |47 89
180 61 X
564
fori filettati M16 DIN 580
albero scanalato 16 per golfari di trasporto
W 90x3x30x28x9g - U Mo Y  Bi(2amandata per esecuzione 25)
DIN 5480 / |
|

montaggio pilota
con pompa destrorsa

- / | g vista X
& 7 ) %
__// : =2
8181 — - - & S sAEs
ESYRSY SN — . . .
o =~ ‘ serie media pressione
= 50 L \\
~ \I by M16; 24 prof.
montaggio pilota
105, L o
con pompa sinistrorsa
155 32
301
- B (B, per esecuzione 25,
< rappres. senza piastra flangiata)
SAE 2" serie alta pressione
M20; 24 prof.
Attacchi per esecuzione 13 Attacchi
B mandata SAE 2" (serie alta pressione) S aspirazione SAE 5" (serie media pressione)
B, mandata addizionale M 48x2;20 prof. (tappato) K, K, flussaggio M 48x2;20 prof. (tappato)
T scarico M 48x2;20 prof. (tappato)
Attacchi per esecuzione 25 M,, M misura M 18x1,5;12 prof. (tappato)
B mandata SAE 2" (serie alta pressione) R(L) riempimento e spurgo M 48x2;
B, mandata addizionale  SAE 2" (serie alta pressione) per la posizione esatta vedere tabelle dei regolatori
(tappato) U flussaggio M 18x1,5;12 prof. (tappato)

M., M, misura press. posizionam. M 18x1,5 (tappato)
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Dimensioni A4VSLO 750 con impe"er serie 3 Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.

o ) ) Con riserva di modifiche senza preawviso.
Esempio: regolatore di pressione.
Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.
R(L)
(630)
chiavetta { ‘ }
AS 25x14x125 I = I
DIN 6885 - - TT—¢
S L 4 |25 X O\ 3
45 \125 : ~ T
< >
= Ko | ‘ K1
15 N N \
d-=5 M- CDe -
50 \ égb I /
2 S
! N
&® AN /
L[ L 1 1f o B
J t M ! % —_ //’®
16° : * % 2 ~
130__| 47| 89 g «
180 161
457 X 232 232
530 |
614
640
albero scanalato fori filettati M16 DIN 580
W 90Gx30x28:9g 16 U Mo v per golfari di trasporto
DIN 5480 f | B1
— * montaggio pilota
[ ! con pompa destrorsa
i I [ .
P ‘ / - vista X
1) | @ — [N
: Iyascy R
888 1 @ -—tH—+t MES | g SAES”
S8 8] @ | 3 - | serie media pressione
I ' ! - I
=l |50 Hga\ ‘ —h I <
AY ‘ ‘ ! ‘ - ‘ M16; 24 prof.
[ || 92.1
| ]
105 | !
| = = montaggio pilota
155 32 con pompa sinistrorsa
301 50
w BeB,
< rappres. senza piastra flangiata)
1 SAE 2" serie alta pressione
M20; 24 prof.
Attacchi - esecuzione 25
B mandata SAE 2" (serie alta pressione) R(L)  riempimento e sfiato M 48x2;
B, mandata addizionale SAE 2" (serie alta pressione) per la posizione esatta vedere tabelle dei regolatori
(tappato) U flussaggio M 18x1,5;12 prof. (tappato)
S aspirazione SAE 5" (serie pressione standard) M., M, misura press. posizionam. M 18x1,5 (tappato)
K, K, flusgagg|o M 48x2; 20 prof. (tappato)
T scarico M 48x2; 20 prof. (tappato)
M, misura press. esercizio M 18x1,5;12 prof. (tappato)
M, misura press. aspirazione M 18x1,5;12 prof. (tappato)

R1'92 050/09.97 18/40 A4VSO



Dimensioni A4VSLO 1000 serie 3 Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Esempio: regolatore di pressione ! Con riserva di modifiche senza preawviso.

Dimensioni dei regolatori e dei posizionatori: vedere le relative tabelle RI.

(622)

chiavetta
AS 28x16x160
DIN 6885

344

45 160

M24

2100ms

fiﬁi

50

165

215

fori filettati M20 DIN 580
per golfari di trasporto

albero scanalato

W100x3x30x32x9g U
DIN 5480
16
e E] montaggio pilota
1 con pompa destrorsa
A | \ @ i vista X
& / ‘ =
;;g ?o N o < o
SR nEsll R e B g & —‘ S saest
er \ ! ‘ serie media pressione
= (20 - \l—}—\ | = &
! N M16; 24 prof.
| | 92.1
105 = Ej T \ montaggio pilota
155 35 M B con pompa sinistrorsa
360 51 *
Y
vista Y Be B1
. (rappres. senza piastra flangiata)
- [ SAE 2" serie alta pressione
M20; 30 prof./
Attacchi - esecuzione 25
B mandata SAE 2" (serie alta pressione) R(L) riempimento e spurgo M 48x2;
B, mandata addizionale SAE 2" (serie alta pressione) U flussaggio M 18x1,5;12 prof. (tappato)
(tappato) M., M,  misura press. posizionam. M 18x1,5 (tappato)
S aspirazione SAE 5" (serie media pressione)
K, K, flusgagglo M 48x2; 20 prof. (tappato)
T scarico M 48x2; 20 prof. (tappato)
M, misura press. esercizio M 18x1,5;12 prof. (tappato)
M misura press. aspirazione M 18x1,5;12 prof. (tappato)
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Sommario dei regolatori e dei posizionatori (vedere tabella RI 92060)

DR

Regolatore di pressione

Mantiene costante la pressione
in un sistema idraulico.

Campo di taratura 20...350 bar
Arichiesta:

comando a distanza (DRG).

AN

Bl B MB Lo

) T . - . L
[ D S S 3 ST

-t : Tk ’
U S MS KT K2 TRW
% .
X non compresi
DP t%ﬂr nella fornitura

Regolatore di pressione
per funzionamento in parallelo

Adatto alla regolazione di pressione
di pit pompe A4VSQO in parallelo.
Arichiesta:

regolazione di portata (DPF).

,,,,,,,,

[

T

Y
KT K2 TRW

FR

Regolatore di portata

Mantiene costante la portata in un sistema idraulico
A richiesta:

regolazione di pressione a distanza (FRG),

ugello nel canale X tappato (FR1, FRG1).

QA

non compresi
nella fornitura

-1 o -
K1 K2 TRWML)

DFR

Regolatore di pressione e di portata

Mantiene costante la portata della pompa

al variare delle condizioni d'esercizio.

Al regolatore di portata & sovrapposto

un regolatore di pressione a taratura meccanica.
A richiesta:

ugello nel canale X tappato (DFR1).

non compresi

B nella fornitura
|
¥ 1
Fﬁ@w i |
i e W
- ! T §
Bl | MB ‘ =
i i B ,
[ i
| Y
1 pig
? .
L T L
S s K1k T RIL
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Sommario dei regolatori e dei posizionatori (vedere tabella RI 92064)

LR2

Regolatore di potenza con caratteristica iperbolica

Per un dato regime di rotazione questo regolatore mantiene
costante la potenza prefissata.

A richiesta:

regolazione di pressione (LR2D)

regolazione di pressione con comando a distanza (LR2G)
regolazione di portata (LR2F, LR2S)

limitazione idraulica della corsa (LR2H)

limitazione meccanica della corsa (LR2M)

posizionamento idraulico su due punti (LR22)

elettrovalvola di messa a scarico all'avviamento (LR2Y).

LR3

Regolatore di potenza
con valore di potenza impostabile a distanza

Questo regolatore con caratteristica iperbolica mantiene
costante la potenza prefissata, con possibilita di impostarne il
valore tramite comando a distanza.

A richiesta:

regolazione di pressione (LR3D),

regolazione di pressione con comando a distanza (LR3G),
regolazione di portata (LR3F, LR3S),

limitazione idraulica della corsa (LR3H),

limitazione meccanica della corsa (LR3M),
posizionamento idraulico su due punti (LR3Z).
elettrovalvola di messa a scarico all'avviamento (LR2Y).

Q

LR2N

Posizionamento idraulico

in funzione della pressione di pilotaggio,
posizione di partenza V..

regolatore di potenza sovrapposto

La cilindrata & proporzionale alla pressione di pilotaggio
applicata all'attacco P

Il regolatore di potenza addizionale con caratteristica
iperbolica sovrapposto al segnale della pressione di pilotaggio
mantiene costante la potenza impostata.

A richiesta:

regolazione di pressione (LR2DN),

regolazione di pressione con comando a distanza (LR2GN),
caratteristica di potenza impostabile a distanza (LR3N,
LR3DN, LR3GN).

rappresentato in posizione

inserita (P in pressione)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

' K A
MS KT K2 TRWL

A4VSO
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Sommario dei regolatori e dei posizionatori

MA

Posizionatore manuale
Variazione continua della cilindrata
mediante volantino.

Vedere tabella Rl 92072

ngax

EM

Posizionatore motorizzato

Variazione continua della cilindrata con motore

elettrico. Nel caso di cicli programmati & possibile

impostare e raggiungere posizioni intermedie mediante Vq
finecorsa o potenziometri. Vomax
Vedere tabella Rl 92072.

Sg max I

™ j—@:p_A_J

X T % '
S Ms K; K2 T R(L)

HW

Posizionatore idraulico

in funzione della corsa

Variazione continua della cilindrata

proporzionalmente al valore sin 8 B
(B = posizione angolare del perno).

A richiesta: regolatore di potenza

con caratteristica iperbolica (HWP).

Vedere tabella RI 92068 (in preparazione).

Vg max

HD

Posizionatore idraulico
in funzione della pressione di pilotaggio

Variazione continua della cilindrata

proporzionalmente alla pressione di pilotaggio.

A richiesta: Vy
caratteristiche di comando (HD1, HD2, HD3) Vgmax
regolazione di pressione (HD.B)

regolazione di pressione

con comando a distanza (HD.GB)

regolazione di potenza (HD1P)

regolazione elettrica della pressione di pilotaggio
(HD1T). S :

Vedere tabella Rl 92080. b Mg FrENE
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Sommario regolatori e posizonatori

HM 1/2/3

Posizionatore idraulico
in funzione del volume di pilotaggio

Variazione continua della cilindrata in funzione
del volume di pilotaggio sugli attacchi X, e X..
Impieghi:
— taratura su due punti
— componente base per posizionamenti

con servovalvola o con valvola proporzionale.
Vedere tabella Rl 92076.

X2 X1
B] B MB S SR |
[ o _ T 3 N
'A'A"A'A
_-1'-'--
VY Vvl

x ) ok
U S MS K1 K2 T RWM®W
HS, HS1, HS3 77W
Posizionatore idraulico j—{)‘tﬂmﬂ] P
1 * % j(

con servovalvola o con valvola proporzionale

La variazione continua della cilindrata si ottiene tramite
servovalvola o valvola proporzionale, con indicazione
elettrica dell'angolo di inclinazione.

Possibilita di pilotaggio elettronico

A richiesta: servovalvola (HS/HS1)

valvola proporzionale (HS3)

valvola di cortocircuito (HSK, HS1K, HS3K)

senza valvole (HSE, HS1E, HS3E).

La versione HS3P(U) munita di trasduttore di pressione
& integrabile con la regolazione elettrica di pressione e di
potenza.

Vedere tabella RI 92076.

Vy

ngax

N — piastra di
! ' lavaggio

EO1/2

Posizionatore idraulico

La variazione continua della cilindrata si ottiene
tramite valvola proporzionale,

con indicazione elettrica dell'angolo di inclinazione.
Possibilita di pilotaggio elettronico
Arichiesta:

valvola di cortocircuito (EO1K, E02K)

senza valvole (EO1E, EO2E).

Vedere tabella RI 92076.

ngax

: T Tk -
0 s s K12 TR P

DS1

Regolatore del regime di rotazione
con regolazione secondaria

Il regolatore DS1 regola I'unita secondaria

in modo da rendere disponibile la coppia necessaria
per mantenere il regime di rotazione richiesto.

In una rete a pressione costante tale coppia

& proporzionale alla cilindrata e quindi all'angolo
d'inclinazione.

Vedere tabella Rl 92055.

piastra di
lavaggio

A4VSO
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Presa di moto passante

Le unita a pistoni assiali A4VSO possono essere fornite con presa di Coppia max. ammessa sulla presa di moto passante
moto passante, come da codice d'ordinazione riportato a pagina 3.
Raccomandiamo di montare consecutivamente un numero massimo
di 3 pompe singole.

La fornitura comprende: mozzo, viti di fissaggio, guarnizioni, even- Ttor Tiot
tualmente una flangia intermedia.

Pompe combinate

pompa 1 pompa 2

. o . - - T T
Grazie al montaggio di pompe aggiuntive |'utente puo disporre di pid ! bz Tor To
circuiti idraulici indipendenti. Albero scanalato
Se lapompa aggiuntiva ¢ una seconda unita a pistoni assialida gy 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

fornire gia montata in fabbrica, i rispettivi codici di ordinazione vanno
collegati con il segno +.

Esempio di codice di ordinazione:

A4VS0 125 DR/22R—PPB13K33 +A4VSO 71 DR/10R—PZB13N00 Tono NM 446 790 1392 2004 2782 3952 5566 8348 11130

coppia max. totale amm. sulla presa di moto albero pompa 1
(pompa 1 + pompa 2)

—

Sela pompa aggiuntiva é una pompa a ingranaggi o unapompa | 4 | loms N 223395636 11002 1397 11976 2783 4174 5565
a pistoni radiali da fornire gia montata in fabbrica consultateci. Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565

D2max

DTmax

1 1 1
Se intendete realizzare una pompa combinata costituita da due unita Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565
a pistoni assiali della stessa GN (ad esempio 125+125) con posizio- Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565
natori HD.P, HD.T, HD.U consultateci.

— | —

D2max

Albero con chiavetta
GN 40 71 125 180 250 355 500 750 1000
coppia max. totale amm. sulla presa di moto albero pompa 1
(pompa 1 + pompa 2)
T Nm 380 700 1392 1603 2300 3557 5200 7513 9444

fot max

T.. Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565
Vr " Nmo 157 305 69 398 909 1581 2417 3339 3879
o | Toms NM 157 305 69 398 909 1581 2417 3339 3879

T, Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565

Momenti di massa riferiti alla flangia di montaggio della pompa principale

Dati

/——‘D m,m,  [kq] masse delle due pompe
[mm]  distanze tra baricentri e flangia anteriore

L

m2
J\‘, Calcolo del momento
N

(m,el,+m, 1)

ly T= ———  [Nm]
L 102
Valori ammessi
GN 40 71 125 180 250 355 500 750 1000
momento statico T ... Nm 1800 2000 4200 4200 9300 9300 15600 19500 19500
momento dinamico* T, Nm 180 200 420 420 930 930 1560 1950 1950

massa m kg 39 53 88 102 184 207 320 460 605
I, mm 120 140 170 180 210 220 230 260 290
*) con accelerazione 10eg = 98,1 m/sec?

distanza baricentro
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Dimensioni della pompa combinata

A4VSO + A4VSO

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

A4VSO + A4VSO
5 8 fIM 6
A A,
—— -+ +
) a ) r('-\
NS ING
14 4|+
‘-l ; Joses I 1 ;14 \J
Aq A A2 | As
- A, .
P1 A4VSO 40 A4VSO 71 A4VSO 125 A4VSO 180 A4VSO 250
P2 AL A A A A [A A |A A A |A A A A A A |A |A A A
A4VSO 40 227 | 61 | 227 | 557 | 254 | 62 | 227 | 585 | 310 | 37 | 227 | 616 | 318 | 53 | 227 | 640 | 380 | 51 | 227 | 700
A4VSO 71 - - - — | 254 | 62 | 254 | 614|310 | 63 | 254 | 671|318 | 79 | 254 | 695|380 | 51 | 254 | 729
A4VSO 125 - - - - - - - - |310| 69 | 310|734 318 | 85 | 310|758 380 | 89 |310 | 824
A4VSO 180 - - - - - - - - - - - - [ 318 | 85 | 318 |782]380| 89 |318 | 848
A4VS0O 250 - - - - - - - - - - - - - - - — 1380 | 89 ]380 |908
P1 A4VSO 355 A4VSO0 500 A4VSO 750 A4VSO 1000
P2 A A | A A A A A |A A A A |A |A |A |A | A
A4VSO 40 393 | 67 | 227 | 729 | 441 | 64 | 227 | 774 | 473 | 82 | 227 | 824 | 548 | « | 227 | «*
A4VSO 71 393 | 67 | 254 | 758 | 441 | 64 | 254 | 803 | 473 | 82 | 254 | 853 | 548 | * | 254 | «
A4VSO 125 393 | 105 | 310 | 853 | 441 | 64 | 310 | 860 | 473 | 82 | 310 | 910 | 548 | + | 310 | =
A4VSO 180 393 | 105 | 318 | 877 | 441 | 64 | 318 | 884 | 473 | 82 | 318 | 934 | 548 | + | 318 | =
A4VSO 250 393 | 105|380 [ 937 | 441 | 100 | 380 | 980 | 473 | 118 | 380 {1030| 548 | = |[380 | =
A4VSO 355 393 | 105 | 393 | 966 | 441 | 100 | 393 [1009| 473 | 118 | 393 [1059| 548 | * | 393 | =«
A4VSO 500 - - - — | 441 | 149 | 441 |1110| 473 | 167 | 441 |1160| 548 | = | 441 | =
A4VSO 750 - - - - - - - — | 473 | 182 | 473 |1219| 548 | = | 473 | =
A4VSO 1000 - - - - - - - - - - - — | 548 | 180 | 548 | 1361
P1 = pompa principale
P2 = pompa aggiuntiva
*) a richiesta
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Dimensioni della pompa combinata
A4VSO + A10VSO

A4VSO

s

g

L T

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

+ A10VSO

l —= LY
+. H

{ S W-AHH—H

, NN\, ;F/ P l 1)

Ll N\ o

L J\
1 /—S S
A4 | A2 | A3 N
1 A4VSO 40 A4VSO 71 A4VSO 125 A4VSO 180 A4VSO 250
P2 AL A | A A A A A A |A|A]A|A]|A][A]|A]A|A]|A]|A]A
A10VSO 18 227 | 36 | 145 | 458 | 254 | 37 | 145 | 486 | 310 | 37 | 145 | 542 | 318 | 53 | 145 | 566 | 380 | 51 | 145 | 626
A10VSO 28 227 | 63 | 164 | 496 | 254 | 37 | 164 | 497 | 310 | 37 | 164 | 553 {318 | 53 | 164 | 577 | 380 | 51 | 164 | 637
A10VSO 45 227 | 63 | 184 | 514 | 254 | 57 | 184 [ 535 | 310 | 57 | 184 | 591 {318 | 73 | 184 | 615 | 380 | 51 | 184 | 655
A10VSO 71 - - - — | 254 | 67 | 217 | 578 | 310 | 68 | 217 | 635 | 318 | 84 | 217 | 659 | 380 | 69 | 217 | 706
A10VSO 100 - - - - - - - — | 310 (74,5| 275 (710,5| 318 [ 90,5 | 275 {734,5| 380 | 77 | 275 | 783
A10VSO 140 - - - - - - - - - - - - | 318 * 275 * 380 | 89 | 275 | 806
1 A4VSO 355 A4VSO0 500 A4VSO 750

P2 ALA A A A A ]|A|A|A]|A]A]A
A10VSO 18 393 | 67 | 145|655 | 441 | 64 | 145 | 700 | 473 | 82 | 145 | 750
A10VSO 28 393 | 67 | 164 | 666 | 441 | 64 | 164 | 711 | 473 | 82 | 164 | 761
A10VSO 45 393 | 67 | 184 | 684 (441 | 64 | 184 (729 | 473 | 82 | 184 | 779
A10VSO 71 393 | 85 | 217 | 735 (441 | 64 | 217 | 762 | 473 | 82 | 217 | 812
A10VSO 100 393 | 93 | 275 | 812 {441 | 90 | 275 | 857 | 473 | 108 | 275 | 907
A10VSO 140 393 | 105 | 275 | 835 | 441 | 89 | 275 | 867 | 473 | 107 | 275 | 917
P1 = pompa principale
P2 = pompa aggiuntiva
*) a richiesta
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Dimensioni delle prese di moto Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Flangia ISO 125 a 4 fori: per il montaggio Con riserva di modifiche senza preavviso.
di una pompa A4VSO/H/G 40 (albero scanalato) Ay

codice d'ordinazione K31 - o

N32x2x30x14x8H
DIN, 5480

/

A6

GN 40; 71

pompa principale

GN A, A A A A A, e 10
40 189 99 - 58 M12; 24 prof. - Al - A2 il A3
71 216 100 - 55 M12; 24 prof. - fino alla superficie

125 265 82 8 37 M2 18prof. 150 di flangiatura della pompa

180 265 106 - 37 M1z 18prof. 160

250 327 104 2 48 M12; 18prof. 200

355 327 133 — 48  MI2 18prof. 220

500 365 140 14 60  MI2 18prof. 240

Flangia 1SO 140 a 4 fori:
per il montaggio di una pompa A4VSO/H/G 71 (albero scanalato)
codice d'ordinazione K33

Ay
$50 -
12
N40x2x30x18x8H
_ ] As DIN/5480
| P, ‘ X
\ | 58
2 @ - S
\&
‘ \%“ &/ GN 71; 125; 180 g
=
\(® D, Y
|
pompa principale
GN A, A, A A A A, 1
7 216 100 - 44 MIZ 24prof. - . AL Y- |= A3
125 265 108 - 45 M12 5piof. - fino alla superficie
di flangiatura della pompa
180 265 132 - 45 M12; 18 prof. —
250 327 104 2 48 M12; 18 prof. 200
355 327 133 - 48 M12; 18 prof. 220
500 365 140 15 60 M12; 18 prof. 240
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Flangia ISO 160 a 4 fori: per il montaggio

di una pompa A4VSO/H/G 125 o 180 (albero scanalato)
codice d'ordinazione K34

pompa principale

GN A, A, A A

125 265 114 58 M16; 31 prof.
180 265 138 53 M16; 32 prof.
250 327 142 60 M16; 32 prof.
355 327 171 60 M16; 32 prof.
500 365 140 60 M16; 24 prof.

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preavviso.

12

N50x2x30x24x8H

/ DIN 5480

+0,07
+0,02

2160

Ay A2

fino alla superficie
di flangiatura della pompa

Flangia ISO 224 a 4 fori ; per il montaggio
di una pompa A4VSO/H/G 250 (albero scanalato)
codice d'ordinazione K35

pompa principale

GN A, A A A

250 327 142 75 M20;37 prof,
355 327 171 75 M20

500 365 176 74 M20; 36 prof,

N60x2x30x28x8H
A3 DIN 5480

A1 o A2
fino alla superficie
di flangiatura della pompa

R1'92 050/09.97

28/40 A4VSO



Flangia 1SO 224 a 4 fori: per il montaggio

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.

di una pompa A4VS0/G 355 (albero scanalato) Con riserva di modifiche senza preavviso.

codice d'ordinazione K77

AS
450 N
- ‘12,4
‘ 70x3x30x22x8H
e /""_29 | /oin 5480
.@. ranay /
'A:I .
| )\ N A _ EE
",
,L%Q \ g
o
\. 4
9
A, A,
pompa principale fino alla superficie
GN A, A, A, di flangiatura della pompa
355 327 171 82
500 365 176 76
Flangia 1SO 315 a 8 fori: per il montaggio
di una pompa A4VS0/G 500 (albero scanalato)
codice d'ordinazione K43
53,5
N80x3x30x25x8H
DIN 5480
i
i
-
h=2
/
PR
A A2

fino alla superficie

pompa principale

di flangiatura della pompa

GN A, A, A A

500 365 225 91 M20; 26 prof.
750 397 243 91 M20; 26 prof.
A4VSO
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Flangia 1SO 400 a 8 fori: per il montaggio

di una seconda pompa A4VS0/G 750 (albero scanalato)
codice d'ordinazione K76

pompa principale GN 750

Prima di iniziare la progettazione richiedetedi il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

- 104
N90x3x30x28x8H
DIN 5480
A
M20; 26 prof. 23|
=
o
b3
=
1
20
395 -l 260

fino alla superficie
di flangiatura della pompa

Flangia 1SO 400, a 8 fori: per il montaggio

di una seconda pompa A4VSO/G 1000 (albero scanalato)

codice d'ordinazione K88

pompa principale GN 1000 99

53

100x3x30x32x8H
DIN 5480

\

M20; 30 prof.

24007533

20

728

fino alla superficie
di flangiatura della pompa
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Flangia 1SO 80 a 2 fori; per il montaggio
di una pompa A10VSO 18 (albero scanalato S)

vedere tabella RI 92712
codice d'ordinazione KB2

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

| S—

A

6

mozzo scanalato 19-4

(SAE A-B) 3/4", 16/32 DP; 11T

[

-

+0,05
+0,02

<ra80

LN
A, - A
fino alla superficie '
di flangiatura della pompa
pompa principale
GN A, A, A A A A
125 265 82 11,5 19,1 M10 21,4
Flangia 1SO 100 a 2 fori; per il montaggio
di una pompa A10VSO 28 (albero scanalato S)
vedere tabella RI 92711 (in preparazione)
codice d'ordinazione KB3
- A4
AG
] mozzo scanalato 22-4
(SAE A-B)
7/8",16/32 DP; 13T
A
| S
)
Y
10
A1 A3

pompa principale
GN A A A

1 2 3

A

4

A

5

40 189 101 -

55

M12; 26 prof.

20,3

fino alla superficie

di flangiatura della pompa

A4VSO
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1SO 100 a 2 fori: per il montaggio

di una pompa A10VSO 45 (albero scanalato S)
vedere RI 92711 (in preparazione)

codice d'ordinazione KB4

A

1

A

- 7

| S—

mozzo scanalato 25-4

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
Con riserva di modifiche senza preawviso.

(SAE B-B) 1", 16/32 DP; 15T

[}

+0,05
+0,02

2100

fino alla superficie
di flangiatura della pompa

pompa principale
GN A A, A A A, A A
250 327 104 3 27,5M12; 18 prof. 200 20,9

1SO 125, a 2 fori: per il montaggio

di una pompa A10VSO 71 (albero scanalato S)
vedere RI 92711 (in preparazione)

codice d'ordinazione KB5

mozzo scanalato 32-4

I
9125

A

1 -l

(SAEC) 1 1/4", 12124 DP; 14T

|

+0,07
+0,02

10

fino alla superficie
di flangiatura della pompa

pompa principale
GN A, A A A A,

125 265 113 38,1 MI16; 24 prof. 23,7
180 265 137 38,1 MI16; 24 prof. 23,7
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Flangia I1SO 180 a 4firi: per il montaggio Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
di una pompa A10VSO 140 (albero scanalato S) Con riserva di modifiche senza preavviso.
vedere RI 92711 (in preparazione)

codice d'ordinazione KB7

= A&
e A5
N mozz0 scanalato
]— / 44-4 (SAE D)
13/4",8/16 DP; 13T
|
| 3
< B
10
A, B A,
_ fino alla superficie
pompa principale di flangiatura della pompa
GN A A A A A,
250 327 142 82 M16;32prof. 10,8
355 327 171 82 MI16;32prof. 10,8
Flangia SAE 82-2 (SAE A a 2 fori): per il montaggio di una pompa
a ingranaggi esterni G2 (vedere RI 10030)
o0 aingranaggi interni 1 PF2GC2/3-1X/XXXXR07MU2 (vedere RI 10215)
codice d'ordinazione K01 PRI
106,5 - 10,3
As
‘M‘A
o T
< "
o~
@
/ :
. GN 500
/ GN 500
140 -
— 10
pompa principale A A >
GN A A A A A A, a2 A3
_ ino alla superficie
40 189 74 - 40 M10; 15 prof. 130 di flangiatura della pompa
Al 216 75 2 37 M10; 15 prof. 140
125 265 82 8 39 M10; 20 prof. 150
180 265 106 - 28 M10; 15 prof. -
250 327 104 3 50 M10; 15 prof. 200
355 327 133 - 50 M10; 15 prof. 220
500 365 140 12 62 M10; 15 prof. -
750 365 190 - 62 M10; 15 prof. - Fluidi idraulici: vedere tabelle R1 10030 ed RI 10215.
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Flangia SAE 82-2 (SAE A a 2 fori):
per il montaggio di una pompa A10V018, albero S

(vedere tabella RI 92712)
codice d'ordinazione K52

106,5

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.

Con riserva di modifiche senza preawviso.
Ay

10,3

AN

mozzo scalanato

/ 3/4": 16/32 DP; 11T
VAR !
< -7
o~
K
e
~ GN 500
10
pompa principale Aq B A3
GN A A, A A A A, fino alla superficie
40 189 74 — 40 M10; 15prof. 130 di flangiatura della pompa
71 216 75 2 37 M10; 15 prof. 140
125 265 82 8 39 M10; 20 prof. 150
250 327 104 3 50  M10; 15 prof. 200
180 265 106 - 28 M10; 15 prof. —
355 327 133 - 50  M10; 15 prof. 220
500 365 140 12 62 M10; 15prof. —
Flangia SAE 101-2 (SAE B a 2 fori):
per il montaggio di una pompa a ingranaggi esterni G3
(vedere tabella RI 10039)
codice d'ordinazione K02
146 10,3
‘ mozz0 scanalato 7/8"
16/32 DP; 137
[
o i 3
< s
=3
R
GN 40; 71 )
|
pompa principale 10
GN A, A A A A A, At o A
Al 216 106 - 64  M12;30 prof. - di flangiatura della pompa
125 265 82 8 39 M12; 15 prof. 150
180 265 106 - 39 M12; 15prof. 160
250 327 104 3 50 M12; 18 prof. 200
355 327 133 - 50 M12;18prof. 220 Con pompa addizionale G3 rispettare le indicazioni
500 365 140 - 62  M12; 18 prof. 240 sul fluido idraulico contenute nella tabella Rl 10039.
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Flangia SAE 101-2 (SAE B a 2 fori) per il montaggio Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
di una pompa A10V045, albero S (vedere tabella RI 92701) Con riserva di modifiche senza preawviso.
o di una pompa a ingranaggi interni 1PF2GC4-1X/0XXXR07MU2

(vedere tabella RI 10215)
codice d'ordinazione K04

\
A

mozzo scanalato

1" 16/32 DP;
/15 denti

+0,02

P
2101,6

A
\

Az
fino alla superficie
di flangiatura della pompa

A

pompa principale

GN A, A, A A
125 347 ) 48,4 M12; 15 prof. Per il fluido idraulico rispettare le indicazioni
250 431 104 61 M12; 18 prof. della tabella RI della pompa aggiuntiva.

355 460 10,4 52,4  M12; 18 prof.

Flangia SAE 101-2 (SAE B a 2 fori): per il montaggio

di una pompa a ingranaggi interni 1PF2GC5-1X/0XXXR07MU2
(vedere tabella RI 10215),

codice d'ordinazione K06

Mozzo scanalato
114" 12124 DP; 14T

»
>

+0,05
+0,02

2 101,6

ol
«

A
\

A
Y

Ao

Y

fino alla superficie
di flangiatura della pompa

pompa principale
GN A, A A A

Al 321 10,5 59,5 M12
125 378 9 56,6  M12; 18 prof.

Per il fluido idraulico rispettare le indicazioni
della tabella RI della pompa aggiuntiva.
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Flangia SAE 127-2 (SAE C a 2 fori:) Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.
per il montaggio di una pompa A10V0 100, albero S Con riserva di modifiche senza preavviso.
(vedere tabella RI 92701)

o di una pompa a ingranaggi interni 1PF2GC6-1X/XXXXRO7MU2 sezione A - B
(vedere tabella Rl 10215)

codice d'ordinazione K24 Ay
GN 125, 180 A3

mozzo scanalato 1 1/2"
12124 DP; 17T

A
$127 13:39 W

A

fino alla superficie
di flangiatura della pompa

1 )

pompa principale

GN A, A A A

125 377 9 74 MI6; 24 prof.
180 401 10 72 M16; 24 prof,
250 451105 76  M16; 20 prof,

Fllangia @ 63 meetrica a 4 fori:
per il montaggio di una pompa a pistoni radiali R4
(vedere tabella Rl 11263) A3

codice d'ordinazione K57 1
8]58 . "‘10
= ) M8
= -
[ <
o~ -
/ e ‘ -
| x
< m
@© 0
\ | A
/ ) E\t -
2517
8
Al | A2
fino alla superficie
di flangiatura della pompa
pompa principale
GN A A A * Per le pompe A4VSO 40 e A4VSO 71 LR.D, [R S, [R.G
20 1;39 100 61 e possibile montare solo una pompa a pistoni radiali R4-3.
71* 216 103 56
125 265 110 62 Per il fluido idraulico rispettare le indicazioni
250 327 132 78

della tabella RI della pompa aggiuntiva.
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Flangia SAE 101-2 (SAE B a 2 fori); per il montaggio

di una pompa a ingranaggi esterni G4 (vedere tabella RI 10042)
o di una pompa A10V0 28 con albero albero S (vedere RI 92701)
codice d'ordinazione K68

pompa principale

Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.

Con riserva di modifiche senza preavwviso.

A, sezione A - B
A

3

mozzo scanalato 7/8"

|/ 16/32DP; 13T

| 11 )Y

+0,05
+002

2101,6

1l 4

A

1

fino alla superficie
di flangiatura della pompa

GN A, A, A A A

40 290 10,3 10 47 M12

71 322 10,3 10 62 M12

125 355 10 9 49 M12; 15 prof.

180 371 10,3 10 49 M12; 18 prof.

250 431 M 10 47 M12; 26 prof. Se come pompa aggiuntiva si impiega il tipo G4, per il fluido
500 505 10,3 10 78 M12 idraulico rispettare le indicazioni della relativa tabella RI.
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Presa di moto passante Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.

senza mozzo, senza flangia intermedia, con fondello chiuso Con riserva di modifiche senza preaviso.
codice d'ordinazione K99

GN 40 - 355
(GN 500 vedere pag. 39) LY/ Ad
sezione M - N A16
A10
A11
g < A2 4x A5
wm=|
N\\/
< \— o)
_ -H - + - 2« bR
@ | < |<
la rappresentazione /
si riferisce a GN 71 1 A3
albero scanalato A9
DIN 5480 (tabella)
A1 fino alla superficie di flangjatura
pompa principale albero scanalato pompa principale 0-ring
GN DIN 5480 GN (non compreso nella fornitura)
40 W25x1,25x30x18x9g 40 99x3 78 SH A
71 W30x1,25x30x22x99 Al PRP 245 7509
125 W35x1,25x30x26x99 125 119x3 78 SH A
180 W35x1,25x30x26x9g 180 119x3 78 SH A
250 W42x1,25x30x32x9g 250 162x3 78 SHA
355 W42x1,25x30x32x99 355 162x3 78 SH A
pompa principale
GN A1 AZ A3 A4 AS AS A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17
40 263 10 7,5 51,3+1 MI12x25 37+0,2 37+0,2 0 18 9 23401 o118 @10596 8976, @52 44 14
n 291 10 7,5 48«1 M12x25 423  45£0,15 15,40,15 18 2,7+0,1 9130 ﬂ11696 01064,, 963 38 16
125 347 12 85 497+1 M14x30 470,15 47+0,15 0 18 85 23+0,1 0137 17112496 o116, 070 46 22
180 371 12 85 49,7+1 M14x30 470,15 470,15 0 18 85 23+0,1 9137 42!12496 o116, 270 46 25
250 431 15 12 614+1 M20x40 63+0,15 63+0,15 0 26 9 23+0,1 9180 @16596 0157, 288 64 305
355 460 15 12 61,4x1 M20x40 63x0,15 63+0,15 0 26 9 23+0,1 92180 21165g6 0157, 288 64 34
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Presa di moto passante Prima di iniziare la progettazione richiedeteci il disegno impegnativo di montaggio.

senza mozzo, senza flangia intermedia, con fondello chiuso Con riserva di modifiche senza preawiso.
codice d'ordinazione K99
GN 500
rappresentazione senza coperchio sezione M - N

—J,"

+0.2 1 +0.2

12 02 _, 112 2 0-ring 16543 78 SH A
7202 compreso nella fornitura 75
72%0% M16; 24 prof.

ol %/
79 3
o NN e 27
25 F 2 8 .
~ = =
© < ~| N R | N T =
Ny an — 7 fo))
N SS9 Sol — Q| ©
o =11 ¥ S s ©| —
=15} + N~ —| =
N o <~ ™~ =
o O] =
(=] ~
=t

\ 4xM16x30

M?20; 24 prof. ' N}»
70.7 6% ; | 53
88 3% / 10
102 W55x1,25x30x42x99
88 -02 DIN 5480 | 1
— 411 73
N 505 fino alla superficie di flangiatura
520 fino alla superficie di flangiatura
Tipi preferenziali *

tipo codice tipo codice

AAVSOA0DFR/10X-PPB13N00 902310 A4VS0125LR2N/22R-PPB13NOO 940251

A4VSO180DFR/22R-PPB13N00 934730
A4VSO40DR/10X-PPB13NOO 955019

MVSORDRGHOXPBIN0D  o013% AVSOICODRGPPEIND)  Sagsd

AAVSO40LR2IOR-PPBT3NO0 903578 A4VSO180LR2/22R-PPB13N0O 939769
A4VSO40LR2G/10R-PPB13N 2

S040LR2G/10 3N0O 905023 A4VSO180LR2G/22R-PPB13NOO 935375

AIVSO71DFR/10X-PPB13N00 931535 A4VSO180LR2N/22R-PPB13NOO 934974
A4VSO71DR/10X-PPB13NOO 933007

o

AAVSOTTLR2IOR-PPBT3NO0 904555 A4VSO250DRG/30R-PPB13N00 976965
A4VSO71LR2D/10R-PPB13NQ0 905142

A4VS0250LR2/30R-PPB13N00 985297

o
A4VSO125DR/22R-PPB13N00 937693
A4VSO125DR/22R-VPB13N0OO 938745
A4VSO125LR2/22R-PPB13N0O 936376
A4VSO125LR2G/22R-PPB13NOO 940247

* Brevi tempi di consegna. Nell‘ordine indicare tipo e codice.
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Annotazioni

Bosch Rexroth SpA | dati forniti servono esclusivamente alla descrizione del prodotto.

Strada Statale Padana Superiore 11, n. 41 Da essi non & consentito trarre conclusioni su caratteristiche o idoneita per
I - 20063 Cernusco S/N Ml uno specifico impiego. La conoscenza dei dati non esime I'utilizzatore dal-
tel. +39 02 92365.1 (ra.) |'effettuazione di proprie valutazioni e verifiche.

fax +39 0292365500 Si tenga inoltre presente che i nostri prodotti sono soggetti a naturale usura
e-mail: info@boschrexroth. it e a processi d'invecchiamento.

www.boschrexroth.it
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