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Installazione, messa in servizio e manu-
tenzione di valvole industriali

1. Cenni generali

Prima della messa in servizio delle valvole industriali consultare
quanto seque:

— larelativa tabella tecnica

— lanorma DIN 24 346

— lanormaISO 4413
2. lavaggio dell'impianto (flussaggio)

Se esiste un attacco di pilotaggio esterno, badare che venga pulito
anche questo attacco.

Il volume d'olio contenuto nel sistema dev'essere filtrato almeno
da 150 a 300 volte.

Valori indicativi per il tempo di lavaggio dell'impianto:
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t= q>\</2,5 5
dove:
t  =tempo di lavaggio in ore

V= capacita del serbatoio in litri
g, = portata della pompa in L/min

Determinante per il tempo di flussaggio € il livello di contaminazione
del fluido idraulico, come da paragrafo 4.3. Per raggiungere il grado di
pulizia minimo, lavare I'impianto per tutto il tempo necessario. E' pos-
sibile ottere il risultato solo con un controllo costante con un contatore
di particelle.

In caso di passaggio a fluidi speciali che non possono essere mis-
celati 0 non sono compatibili con i fluidi utilizzati fino a quel momento,
possono essere necessari tempi di lavaggio notevolmente piti lunghi.

Durante I'operazione di flussaggio, controllare continuamente lo
stato dei filtri e se necessario sostituire le cartucce filtranti.

3. Installazione
3.1 Norme per l'installazione
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Prima di montare la valvola sull'impianto controllare che i dati
riportati sulla targhetta d'identificazione corrispondano a quelli indicati
nell'ordine.

Prestare attenzione che la superficie della valvola e della piastra
d'attacco siano pulite e senza tracce d'olio.

— Badare alla massima pulizia:

* dell’ambiente circostante e delle valvole industriali

e il serbatoio dev'essere a tenuta contro infiltrazioni d'impurita
dall’esterno

e eliminare ogni traccia di sporco, scorie, sabbia, trucioli prima
di montare i tubi e il serbatoio

* i tubi piegati a caldo o saldati devono essere decapati, lavati
e oliati

e per la pulizia impiegate esclusivamente tessuti non fibrosi o
carta speciale

— evitare d'impiegare materiale di tenuta come canapa, mastice
0 nastro adesivo

—  Per le tubazioni, impiegare tubi in acciaio di precisione, senza
saldature secondo DIN 2391/parte 1e 2.

— Il piano di appoggio deve possedere una qualita superficiale di
4 um e una planarita di 0,01 mm/100 mm di lunghezza.

- Le viti di fissaggio devono essere serrate tenendo conto dei
valori di serraggio riportati sulla relativa tabella tecnica.

- Si raccomanda di impiegare un filtro in bagno d‘olio per il
riempimento e lo sfiato corrispondente al grado di filtrazione dei filtri
impiegati nell'impianto
3.2

R

T max

Installazione delle valvole

Quando si montano le valvole, fare attenzione che la superficie
delle valvole e le piastre di connessione siano asciutte e prive di olio. Se
non é possibile asportare tutto |'olio, le viti di fissaggio devono essere
serrate manualmente e non a macchina. In caso vi siano piu di 4 viti,
serrare prima le viti centrali.

In questo modo si garantisce che gli anelli di tenuta, si posizionino
perfettamente sulla superficie di contatto delle valvole.
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3.3 Posizione d'installazione

Libera, preferibilmente orizzontale per distributori a cassetto

Altre posizioni, in caso di valvole diverse come p.es.

— senza centraggio a molle del cursore

— o per valvole con magneti

possono portare a malfunzionamento o a una riduzione delle
prestazioni.

Se si impiegano pressostati con attacco di trafilamento la posizione
diinstallazione dev'essere scelta in modo che nellattacco di trafilamento
non venga superata la pressione massima ammessa di 2 bar.

3.4 Collegamenti elettrici

Prestare attenzione agli esempi circuitali e alle connessioni indicate
nella rispettiva tabella tecnica.

4. Messa in servizio

4.1 Fluido idraulico
Seguire le istruzioni della tabella tecnica

Prestare attenzione al campo di pressione e temperatura

In generale, & possibile utilizzare:
— olio minerale (HL; HLP) secondo DIN 51 524 1

Fluidi biodegradabili secondo

VDMA 24 568 (vedere anche Rl 90 221)
— HETG (oli di colza) "

— HEPG (poliglicole) 2

— HEES (estere sintetico) 2

(altri fluidi idraulici a richiesta)

Le temperature massime indicate dal produttore non devono
essere superate. Per garantire una risposta uniforme dell‘impianto si
consiglia di mantenere costante la temperatura del fluido idraulico
(x5 °Q).

4.2 Il tipo di guarnizioni montato & compatibile con il fluido
idraulico impiegato?

Per fluidi idraulici (ad es. HEPG e HEES) e per temperatura >

80 °C & necessario impiegare guarnizioni FKM (“V" nel codice

d'ordine).

") idoneo per guarnizioni NBR e FKM
2 idoneo solo per guarnizioni FKM

Filtrazione

—Un filtraggio corretto aumenta la durata d'esercizio delle
valvole.
Si prega di osservare le raccomandazioni sul grado max. di
contaminazione del fluido secondo NAS 1638 indicate nelle
tabelle tecniche.

4.3

—La pressione differenziale ammessa sui filtri in mandata
dev'essere superiore alla pressione d'esercizio.

— Consigliamo d'impiegare filtri dotati di indicatore di intasa-
mento.

—Durante la sostituzione dei filtri badare alla massima pulizia.
Eventuali impurita si infiltrano nel sistema e possono causare
avarie.

Eventuale infiltrazione di impurita riduce la durata d'esercizio
delle cartucce filtranti.

4.4 Sfiato
— Non & necessario sfiatare le valvole.
— Per un perfetto funzionamento delle valvole pero € necessario
impedire lo svuotamento della tubazione al serbatoio (montaggio
di una valvola di non ritorno).

5. Manutenzione

5.1 Sostanzialmente le valvole non richiedono manutenzione, pero
siccome le guarnizioni sono soggette a un naturale processo di
usura e invecchiamento, se necessario queste vanno sostituite.

6. Immagazzinamento

Le valvole devono essere conservate in:
— locali asciutti, privi di polvere e di sostanze o vapori corrosi-
Vi

Per immagazzinamenti superiori a 6 mesi:
— riempire il corpo valvola con olio protettivo e tappare.
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