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Unità a pistoni assiali
per impiego con fluidi HF

Per i fluidi a base di olio minerale adatti alle unità assiali
vedere la tabella RI 90220

Per i fluidi ecologici vedere la tabella RI 90221

Le pompe e i motori a pistoni assiali elencati nella presente tabella
sono adatti, in base alle prove effettuate, al funzionamento con flui-
di difficilmente infiammabili.

Questi fluidi - nel seguito denominati HF - vengono classificati se-
condo la norma DIN 51502 in quattro gruppi A, B, C, D e denominati
rispettivamente HFA, HFB, HFC, HFD. Nella sigla "HF" la lettera "H"
significa fluido idraulico e la lettera "F" significa resistenza al fuoco.

Rispetto al fluido a base di olio minerale questi fluidi presentano
caratteristiche diverse e parzialmente svantaggiose. Le indicazioni
contenute in questa tabella servono a evidenziare i criteri secondo i
quali queste particolari caratteristiche possono essere tenute pre-
senti nel progetto, nell'esercizio e nella manutenzione degli impian-
ti. Vengono inoltre indicati i provvedimenti da adottare in caso di
conversione degli impianti da un tipo di fluido a un tipo diverso.

Il funzionamento con fluidi HFA, HFB, HFC impone una riduzione dei
valori di pressione e di regime di rotazione ammessi. Secondo il tipo
di prodotto e la grandezza nominale è necessario adottare una ver-
sione speciale dell'unità a pistoni assiali (esecuzione E-...).

In caso di funzionamento con fluido HFD sono invece ammessi i va-
lori di pressione standard propri delle unità considerate. Solo nel fun-
zionamento autoaspirante con glicole polialchilenico HFDR e HFDU
(pompa in circuito aperto) si richiede una riduzione del regime di
rotazione a causa della densità nettamente superiore del fluido.

Per dati tecnici dettagliati e materiali delle guarnizioni delle unità a
pistoni assiali si rimanda alle indicazioni di pag. 3.

In caso di ordinazione di unità a pistoni assiali destinate a
funzionare con fluidi diversi dall'olio minerale indicare per
esteso il tipo di fluido previsto.

sigla tipo di fluido contenuto d'acqua
(in peso %)

HFA emulsione olio in acqua 1) 95 ... 98 2)

HFB emulsione acqua in olio > 40

HFC soluzioni acquose 35 ... 55
(prevalent. con glicoli)

HFD fluidi esenti da acqua £ 0,1

HFD suddiviso in:
- HFDR estere dell'acido fosforico
- HFDU - glicole polialchilenico

- poliestere

1) allo stato attuale questa definizione comprende emulsioni,
microemulsioni, soluzioni sintetiche

2) le nostre unità a pistoni assiali sono parzialmente ammesse per il
funzionamento con fluidi 95/5.

Per caratteristiche e parametri dei fluidi HF vedere la norma VDMA
24 317 e il "7  rapporto Luxemburg".

Per le direttive riguardanti la conversione dei fluidi idraulici negli
impianti vedere la norma VDMA 24 314.
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HFA non ammesso

HFA non ammesso

HFB press. nom. pN ______ 160 bar
press. max. pmax ____ 210 bar

HFC press. nom. pN ______ 200 bar
press. max. pmax ____ 250 bar

HFD

HFA non ammesso

HFB press. nom. pN ______ 160 bar
press. max. pmax ____ 210 bar

HFC press. nom. pN ______ 200 bar
press. max. pmax ____ 250 bar

HFD

Dati tecnici (regimi max. ammessi in min-1)

HFB press. nom. pN ______ 160 bar
press. max. pmax ____ 210 bar

HFC press. nom. pN ______ 250 bar
press. max. pmax ____ 280 bar

HFD

Motore fisso A2FM / A2FE
per circuito aperto e chiuso (RI 91001, RI 91008)

grandezza nominale 5 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80

– – – – – – – – – – –

6400 4800 4800 4800 3800 3800 3800 3400 3000 3000 2680

6400 4800 4800 4800 3800 3800 3800 3400 3000 3000 2680

10 000 8000 8000 8000 6300 6300 6300 5600 5000 5000 4500

grandezza nominale 90 107 125 160 180 200 250 355 500 710 1000

– – – – – – – – – – –

2680 2400 2400 2100 2100 2200 2000 1800 1600 1280 1280

2680 2400 2400 2100 2100 2200 2000 1800 1600 1280 1280

4500 4000 4000 3600 3600 2750 2500 2240 2000 1600 1600

HFA, HFB, HFC per GN 250...1000: esecuzione E-A2FLM)

Motore variabile A6VM / A6VE
per circuito aperto e chiuso (RI 91604, RI 91606)

grandezza nominale 28 55 80 107 140 160 200 250 355 500 1000

– – – – – – – – – – –

3700 3000 2600 2300 2200 2100 1900 2000 1800 1600 1280

3700 3000 2600 2300 2200 2100 1900 2000 1800 1600 1280

5550 4450 3900 3550 3250 3100 2900 2500 2240 2000 1600

HFA, HFB, HFC per GN 250...1000: esecuzione E-A6VLM)

Bosch Rexroth SpA
Strada Statale Padana Superiore 11, n. 41
I - 20063 Cernusco S/N MI
tel. +39 02 92365.1 (r.a.)
fax +39 02 92365.500
e-mail: info@boschrexroth.it
www.boschrexroth.it

I dati forniti servono esclusivamente alla descrizione del prodotto.
Da essi non è consentito trarre conclusioni su caratteristiche o idoneità per
uno specifico impiego. La conoscenza dei dati non esime l’utilizzatore dal
l’effettuazione di proprie valutazioni e verifiche.
Si tenga inoltre presente che i nostri prodotti sono soggetti a naturale usura
e a processi d‘invecchiamento.
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