
 

 
VALVOLE A FARFALLA UNI PN16 / ANSI 150 LB 
BUTTERFLY VALVES UNI PN 16 / ANSI 150 LB 
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DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

CODICE 
olio minerale (B) 

CODE 
mineral oil (B) 

COD. 
H2O (E) 
CODE 
H2O (E) 

 
DN 

 
PN

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
H 

 
P 

 
f 

 
fori 

holes 

 
Peso 
[kg] 

Weight 
AB-I 21-28/TN201-050 97758371  50 16 43 200 165 82 175 257 125 M16 4 4,40 
AB-I 21-28/TN201-065 97757393  65 16 46 200 185 92 186 278 145 M16 4 5,20 
AB-I 21-28/TN201-080 97757463  80 16 46 200 200 98 193 291 160 M16 8 6,00 
AB-I 21-28/TN201-100 97758332  100 16 52 260 220 113 213 326 180 M16 8 9,20 
AB-I 21-28/TN201-125 97757492  125 16 56 260 250 127 228 355 210 M16 8 11,00 
AB-I 21-28/TN201-150 97758423  150 16 56 260 285 141 242 383 240 M20 8 12,00 
AB-I 21-28/TN201-200 97761220  200 16 60 355 340 172 278 450 295 M20 12 21,00 
AB-I 21-28/TN201-250 97764445  250 16 68 355 405 210 323 533 355 M24 12 30,00 
AB-I 21-28/TN201-300 97773353  300 16 78 355 460 242 346 588 410 M24 12 49,00 
 
 

              

AB-I 21-28/TN201-050 ANSI 150 LB 97778939  50 16 43 200 165 82 175 257 120,6 5/8” UNC 4 4,40 
AB-I 21-28/TN201-065 ANSI 150 LB 97762818  65 16 46 200 185 92 186 278 139,7 5/8” UNC 4 5,20 
AB-I 21-28/TN201-080 ANSI 150 LB 97778933  80 16 46 200 200 98 193 291 152,4 5/8” UNC 4 6,00 
AB-I 21-28/TN201-100 ANSI 150 LB 97778935  100 16 52 260 220 113 213 326 190,5 5/8” UNC 8 9,20 
AB-I 21-28/TN201-125 ANSI 150 LB   125 16 56 260 250 127 228 355 215,9 ¾” UNC 8 11,00 
AB-I 21-28/TN201-150 ANSI 150 LB 97778938  150 16 56 260 285 141 242 383 241,3 ¾” UNC 8 12,00 
AB-I 21-28/TN201-200 ANSI 150 LB 97800054  200 16 60 355 340 172 278 450 298,4 ¾” UNC 8 21,00 
AB-I 21-28/TN201-250 ANSI 150 LB 97779289  250 16 68 355 405 210 323 533 361,9 7/8” UNC 12 30,00 
AB-I 21-28/TN201-300 ANSI 150 LB   300 16 78 355 460 242 346 588 431,8 7/8” UNC 12 49,00 

 

MATERIALI / MATERIALS: 
Corpo in GHISA UNI 668 
Guarnizione vulcanizzata BUNA "N" (per olio minerale) riferimento finale "-B" 
Guarnizione vulcanizzata in EPDM (per H2O) riferimento finale "-E"    
Body: CAST IRON UNI 668 
Vulcanised liner: BUNA “N” (for mineral oil) final reference “-B” 
Vulcanised liner: EPDM (for H2O) final reference “-E” 
 

Esempio di ordinazione / Order e.g.: 
Valvola per olio minerale DN80-PN16 :AB-I 21-28/TN201-080-B - cod.97757463 
Valvola per H2O DN80-PN16 : AB-I 21-28/TN201-080-E 
Valvola per olio minerale DN80-PN16 ANSI 150 LB : AB-I 21-28/TN201-080 ANSI 150 LB cod. 97778933 
Valve for mineral oil DN80-PN16 :AB-I 21-28/TN201-080-B – code 97757463 
Valve for H2O DN80-PN16 : AB-I 21-28/TN201-080-E 
Valve for mineral oil DN80-PN16 ANSI 150 LB : AB-I 21-28/TN201-080 ANSI 150 LB code 97778933  

2 3  Prep.: S. Tocchetto 
18/05/95 27/10/98 BOSCH REXROTH S.p.A. Cernusco S/N (MI) Contr.: A. Tognoli 

4 5 Via G. Di Vittorio, 1 Tel. 02-923651  
18/11/99 08/11/02   

 


